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•  Provozní  životnost  26+  let,  podpořená  zdroji  JORC  ve  výši  747,54  Mt  při  0,19  %  Li  (0,40  %  Li₂O₂)  (7,45  Mt  LCE)  a  rezervou  
JORC  ve  výši  54,40  Mt  při  0,27  %  Li  (0,58  %  Li₂O₂)  (145  000  t  obsahovalo  Li)  s  možností  rozšíření.

•  Dokončení  DFS  umožňuje  pokrok  v  klíčových  pracovních  postupech:

HLAVNÍ  BODY

•  Ustálená  roční  produkce  (bez  započítání  náběhu/doběhu)  37  500  tun  uhličitanu  lithného  (Li₂CO₃)  pro  bateriové  účely,  
což  představuje  přibližně  5,2  %  poptávky  v  EU  v  roce  20301  a  postačuje  až  pro  1  300  000  baterií  pro  elektromobily  o  
výkonu  60  kWh  ročně2 .

harmonogram:  (bez  uchycení,  s  použitím  pevné  ceny  uhličitanu  lithného  ve  výši  26  000  USD)3

EUROPEAN  METALS  HOLDINGS  LIMITED  ABN  55  154  618  989

o  Náklady  LOM  C1:  12  621  USD/t;

•  Počáteční  kapitálové  výdaje  ve  výši  1,72  mld.  USD  ((včetně  nepředvídaných  událostí  a  po  odečtení  schválených  grantů)  a

o  Dokončení  pokročilých  jednání  o  odběru

•  Významná  vládní  podpora:  Schválení  grantu  české  vlády  až  do  výše  360  milionů  EUR  +  grant  z  Fondu  EU  pro  spravedlivou  
transformaci  ve  výši  36  milionů  USD5 .

Fax  +61  8  6245  2055

•  Definitivní  studie  proveditelnosti  (DFS)  potvrzuje,  že  Cinovec  je  výrobcem  uhličitanu  lithného  s  dlouhou  životností  pro  
použití  v  bateriích,  strategicky  umístěného  v  evropském  koridoru  pro  výrobu  elektromobilů  a  baterií.

T  +61  8  6245  2050

o  Zapojení  zúčastněných  stran  EU  do  další  grantové  a  dluhové  podpory

•  Robustní  ekonomika  založená  na  prvních  23  letech  plné  27leté  produkce  LOM

o  Čistá  současná  hodnota  před  zdaněním  8  %:  1,455  mld.  USD  (včetně  grantů  a  bez  odvozených

o  Vnitřní  míra  návratnosti  (IRR)  před  zdaněním:  14,8  %  (včetně  grantů  a  bez  odvozených  zdrojů)

o  Formální  diskuse  o  financování  projektu

udržitelné  kapitálové  výdaje  (CAPEX)  ve  výši  0,498  miliardy  USD.

o  LOM  AISC:  13  879  USD/t
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VÝROBCE  VE  STRATEGICKÉ  POZICI  PRO  DODÁVKY  ELEKTROMOBILŮ  DO  EVROPSKYCH

23.  prosince  2025

CINOVEC  DFS  POTVRZUJE  DLOUHOU  ŽIVOTNOST  BATERIE  LITHIUM-KARBONÁTU

SEKTORY  SKLADOVÁNÍ  ENERGIE

ŘEDITELÉ

Předpokládaná  cena  uhličitanu  lithného  pro  baterie  (99,5%  kvalita  pro  baterie)  ve  výši  26  000  USD/t  na  základě  dlouhodobé  prognózy  společnosti  Fastmarket  Global  (3.  čtvrtletí  2025)

Čínská  spotová  cena4

Poznámka:  Předpokládaná  cena  PFS  pro  uhličitan  lithný  je  založena  na  dlouhodobé  pobídkové  ceně,  která  převyšuje  současnou

https://miningdigital.com/news/evs-batteries-how-much-lithium-is-needed-to-decarbonise

výhody-kwh-baterií-pro-stohovatelné-lithiové-bateriové-systémy/#Kolik_je_lithia_v_bateriích

prezentace)

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/electric-vehicle-batteries /  https://gycxsolar.com/understanding-lithium-content-in-a-1-

Vydání  ASX/AIM  z  28.  dubna  2025  a  28.  listopadu  2025

INFORMACE  O  SPOLEČNOSTI  ASX  EMH  AIM  EMH  OTCQX  a  OTCQB  EMHXY  a  EMHLF  Frankfurt  E861.F  AKCIE/PRODEJE  V  EMISI  226,57  MILIONŮ

Další  podrobnosti  naleznete  níže  uvedené  varovné  prohlášení  DFS.
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Obrázek  1:  Poloha  Cinovce  v  blízkosti  gigatováren/výrobců  originálního  vybavení  (OEM),  které  jsou  v  EU  buď  v  provozu,  ve  výstavbě  nebo  plánovány

Projekt  Cinovec  se  nachází  kompletně  v  České  republice  a  zajišťuje  dodávky  lithia  pro  EU,  aby  uspokojil  rychle  rostoucí  poptávku  
kontinentu  po  bateriích  pro  elektromobily  a  systémech  pro  ukládání  energie.  Projekt  se  nachází  200–350  km  od  několika  gigatováren,  
které  jsou  v  EU  buď  v  provozu,  ve  výstavbě  nebo  plánovány,  a  může  těžit  ze  své  blízkosti  k  velkému  podílu  subjektů  automobilového  
průmyslu  (OEM)  ve  střední  Evropě  s  22  závody  na  výrobu  automobilů  do  400  km  od  Prahy,  které  v  oblasti  ročně  vyrábějí  přes  8  milionů  
vozidel.

Korporátní  standardy.

•  Vertikálně  integrovaný  projekt  zahrnující  podzemní  důl,  obohacovací  zařízení  Prunéřov  a  chemický  závod  na  lithium  a  veškerou  
nezbytnou  integraci  inženýrských  sítí  a  dopravních  požadavků.

•  Silný  profil  ESG  v  souladu  s  EU  CRMA,  rovníkovými  principy  a  mezinárodními  financemi

DFS  staví  na  více  než  deseti  letech  vrtání  a  odběru  vzorků,  metalurgických  zkoušek,  projektování  dolů,  environmentálních  studií,  
přípravy  povolení,  zapojení  zúčastněných  stran,  plánování  infrastruktury  a  inženýrských  prací.

Společnost  European  Metals  Holdings  Limited  („European  Metals“  nebo  „Společnost“)  oznamuje  výsledky  Definitivní  studie  
proveditelnosti  (DFS)  pro  projekt  Cínovec  Lithium  (Cínovec  nebo  Projekt),  který  se  nachází  v  České  republice.  Cínovec  je  domovem  
největšího  evropského  zdroje  lithia  v  tvrdých  horninách  a  jednoho  z  největších  ložisek  lithia  bez  solanky  na  světě.  DFS  vypracovaly  
společnosti  DRA  Global  (zpracovatelské,  včetně  Front-End  Comminution  and  Benefication  (FECAB)  a  Lithium  Chemical  Plant  (LCP)),  Bara  
Consulting  (těžba)  a  specializovaní  konzultanti  v  oblasti  inženýrství,  logistiky,  životního  prostředí  a  povolování.  Přidružení  čeští  partneři,  
včetně  společnosti  ČEZ,  rovněž  přispěli  k  rozsáhlým  rámcům  pro  lokality,  povolování  a  regulaci.
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Varovné  prohlášení  DFS

Společnost  EMH  má  dobrou  pozici  díky  partnerství  se  společností  ČEZ,  významnou  českou  polostátní  společností,  a  díky  tomu,  že  společně  získala  
značné  evropské  grantové  financování.  Po  získání  tohoto  financování  bude  představenstvo  i  nadále  minimalizovat  ředění  podílu  na  korporátní  úrovni,  
protože  se  zaměří  na  alternativy  financování  na  projektové  úrovni.  Společnost  Geomet,  která  je  projektovou  společností  pro  Cinovec,  bude  primárně  
zodpovědná  za  získávání  finančních  prostředků  v  rané  fázi,  přičemž  většina  bude  potřeba  do  konce  roku  2026.  Partneři  vedou  pokročilá  jednání  s  
různými  stranami  s  cílem  poskytnout  finanční  prostředky  na  pokrytí  této  potřeby.

Výkonný  předseda  Keith  Coughlan  řekl:

„DFS  potvrzuje,  že  Cinovec  je  jedním  z  nejmodernějších  a  strategicky  nejvýznamnějších  evropských  lithiových  projektů.  Díky  silné  ekonomice,  centrální  
poloze  a  značné  vládní  podpoře  –  včetně  schválení  grantového  financování  české  vlády  až  do  výše  360  milionů  EUR  –  má  projekt  jedinečnou  pozici  pro  
dlouhodobé  dodávky  uhličitanu  lithného  do  evropského  sektoru  baterií  a  elektromobilů.“

Zde  popsaná  DFS  byla  provedena  s  cílem  prozkoumat  technickou  a  ekonomickou  proveditelnost  rozvoje  projektu  Cinovec  Lithium  za  účelem  
ekonomického  a  udržitelného  využívání  nerostných  zdrojů  a  rudných  rezerv  projektu.

Společnost  Geomet  s.r.o.  kontroluje  licence  k  průzkumu  nerostných  surovin  udělené  českým  státem  v  rámci  projektu  Cinovec  Lithium.  Společnost  je  ze  49  %  vlastněna  

společností  EMH  a  z  51  %  společností  ČEZ  as  prostřednictvím  své  stoprocentní  dceřiné  společnosti  SDAS.  Odhadované  zásoby  rud  a  nerostné  zdroje,  na  kterých  je  založen  

základní  cíl  produkce,  byly  vypracovány  kompetentní  osobou  v  souladu  s  požadavky  kódu  JORC.

„Se  zveřejněním  DFS  pokračujeme  v  jednáních  s  institucemi  EU  o  dodatečných  grantech  a  strategickém  dluhu,  pokračujeme  ve  financování  projektů  s  
komerčními  věřiteli  a  potenciálními  strategickými  partnery  a  směřujeme  k  dokončení  odběrových  smluv,  které  jsou  již  v  pokročilé  fázi  s  významnými  
evropskými  skupinami  zabývajícími  se  bateriemi  a  automobilovým  průmyslem.  Tyto  kroky  společně  připravují  Cinovec  pro  konečné  investiční  
rozhodnutí.“

Ekonomické  výsledky  spojené  s  DFS  jsou  založeny  na  určitých  předpokladech  týkajících  se  cen  komodit,  poplatků  za  zpracování  a  získávání  koncentrátu,  
směnných  kurzů  a  dalších

Nerostné  zdroje  a  zásoby  rudy,  které  jsou  základem  odhadované  životnosti  těžby  v  rámci  DFS  (cíl  produkce),  byly  vypracovány  kompetentní  osobou  
nebo  osobami  a  nahlášeny  v  souladu  s  kodexem  JORC  2012.  Celý  harmonogram  zpracování  je  stanoven  na  období  27  let,  které  zahrnuje  naměřené  a  
indikované  nerostné  zdroje  (~75,5  %)  a  odvozené  nerostné  zdroje  (~24,5  %).  Cíl  produkce  stanovený  v  tomto  DFS  pokrývá  prvních  23  let  harmonogramu  
zpracování  a  je  založen  na  88  %  zásob  v  kategorii  naměřených  a  indikovaných  nerostných  zdrojů,  přičemž  12  %  je  klasifikováno  v  kategorii  odvozených  
nerostných  zdrojů.  Společnost  do  DFS  nezahrnula  roky  24  až  27  harmonogramu  produkce,  protože  jsou  zcela  založeny  na  zásobách  v  kategorii  
odvozených  nerostných  zdrojů.  S  předpokládanými  nerostnými  zdroji  je  spojena  nízká  úroveň  geologické  jistoty  a  neexistuje  jistota,  že  další  průzkumné  
práce  povedou  k  přeměně  předpokládaných  nerostných  zdrojů  na  indikované  nerostné  zdroje,  že  se  dosáhne  stejného  stupně  a  tonáže,  ani  že  bude  
dosaženo  samotného  cíle  produkce.  Z  nerostných  zdrojů  plánovaných  k  těžbě  v  rámci  tohoto  cíle  produkce  je  ~54  %  klasifikováno  jako  pravděpodobné  
rudné  zásoby  a  ~19  %  jako  prokázané  rudné  zásoby.  Uvedený  cíl  produkce  vychází  ze  současných  očekávání  společnosti  ohledně  budoucích  výsledků  
nebo  událostí  a  investoři  by  se  na  něj  neměli  při  investičních  rozhodnutích  výhradně  spoléhat.  Pro  získání  dostatečné  jistoty,  že  tohoto  cíle  bude  
dosaženo,  je  nutné  provést  další  hodnocení  a  provést  příslušné  studie.  Podíl  předpokládaných  nerostných  zdrojů  není  určujícím  faktorem  pro  
životaschopnost  projektu.
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Toto  oznámení  obsahuje  výhledová  prohlášení  a  prognózované  finanční  informace,  včetně  použití  pevné  ceny  uhličitanu  lithného  ve  výši  26  000  USD/

t,  což  je  cíl  produkce  stanovený  v

•  Hydrogeologické,  hydrologické,  biodiverzitní,  hlukové,  vibrační,  kvalitativní  a  vizuální  modelování  na  úrovni  DFS,  které  bude  využito  jako  součást  
jednotného  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  (EIA).

ekonomické  proměnné,  které  nejsou  pod  kontrolou  Společnosti  a  mohou  se  čas  od  času  měnit.  Změny  těchto  předpokladů  mohou  mít  podstatný  
dopad  na  ekonomické  výsledky.

K  dosažení  rozsahu  výsledků  uvedených  v  DFS  bude  zapotřebí  dluhové  a  vlastní  financování.

v  celém  tomto  oznámení  a  všechny  podstatné  předpoklady,  včetně  modifikačních  faktorů  JORC,  na  nichž  jsou  založena  výhledová  prohlášení  a  

prognózované  finanční  informace,  jsou  v  tomto  oznámení  zveřejněny.  Tyto  prognózy,  projekce  a  informace  však  nejsou  zárukou  budoucí  výkonnosti  

a  zahrnují  neznámá  rizika  a  nejistoty.  Skutečné  výsledky  a  vývoj  se  téměř  jistě  budou  podstatně  lišit  od  těch,  které  jsou  výslovně  vyjádřeny  nebo  

implicitně.  Existuje  řada  rizik,  specifických  pro  EMH  i  obecné  povahy,  která  mohou  ovlivnit  budoucí  provozní  a  finanční  výkonnost  EMH  a  hodnotu  

investice  do  EMH,  včetně,  mimo  jiné,  rizika  vlastnického  práva,  rizika  obnovy,  ekonomických  podmínek,  kolísání  akciového  trhu,  poptávky  po  

komoditách  a  jejich  cenových  pohybů,  načasování  přístupu  k  infrastruktuře,  načasování  schválení  v  oblasti  životního  prostředí,  regulačních  rizik,  

provozních  rizik,  závislosti  na  klíčovém  personálu,  odhadů  rezerv,  rizik  kulturních  zdrojů,  kolísání  cizích  měn  a  rizik  rozvoje  těžby,  výstavby  a  uvádění  

do  provozu.  Je  třeba  poznamenat,  že  hodnota  zvratu  ceny  lithia/uhličitanu  v  čisté  současné  hodnotě  (NPV)  je  přibližně  20  500  USD/t  a  že  indexová  cena  

uhličitanu  lithia  (bateriová  jakost)  na  burze  Shanghai  Metal  Markets  s  dodáním  do  Číny  včetně  DPH  je  12  264  USD/t  od  19.  listopadu  2025.

•  Návrh  dolu  a  geotechnické  modelování  zahrnující  jak  historická  těžební  data,  tak

•  Rozšířené  metalurgické  programy  včetně  flotačních  kampaní  s  uzavřeným  cyklem  a  udržitelného

centrum  pro  manipulaci  s  sypkými  materiály,  infrastruktura)  a  řada  českých  i  mezinárodních  konzultantů  v  oblasti  
životního  prostředí,  povolování  a  logistiky.

ÚVOD  A  POZADÍ  DFS

DFS  odhaduje,  že  bude  zapotřebí  stavební  kapitál  ve  výši  2,164  miliardy  USD.  Investoři  by  si  měli  uvědomit,  že  neexistuje  jistota,  zda  bude  společnost  
Geomet  sro  schopna  získat  potřebnou  částku  financování  v  případě  potřeby  a/nebo  dosáhnout  konečného  investičního  rozhodnutí  do  data  navrženého  
v  DFS.  Je  také  možné,  že  toto  financování  bude  k  dispozici  pouze  za  podmínek,  které  mohou  ředit  hodnotu  stávajících  akcií  společnosti  EMH  nebo  ji  
jinak  ovlivnit.  Je  také  možné,  že  společnost  Geomet  sro  by  mohla  zvolit  jiné  strategie  „realizace  hodnoty“,  jako  je  prodej  nebo  částečný  prodej  podílu  
společnosti  na  projektu.

•  Projektování  na  úrovni  DFS  pro  systém  letecké  dopravy,  uzel  pro  manipulaci  s  sypkými  materiály  Dukla,  obohacovací  závod  Prunéřov  (FECAB),  
lithiový  chemický  závod  Prunéřov  (LCP),  závod  na  zásypovou  pastu  a  úložiště  hlušiny  z  povrchového  uhelného  dolu  Doly  Nástup  Tušimice  
(DNT) .

PFS  a  finanční  informace,  na  kterých  je  založen.  Základem  pro  tento  závěr  je

Vzhledem  k  souvisejícím  nejistotám  by  investoři  neměli  činit  žádná  investiční  rozhodnutí  pouze  na  základě  výsledků  DFS.

Definitivní  studie  proveditelnosti  (DFS)  pro  projekt  Cinovec  Lithium  představuje  vyvrcholení  více  než  desetiletí  trvající  společné  geologické,  metalurgické,  
environmentální,  těžební  a  inženýrské  práce,  kterou  prováděly  společnosti  European  Metals  a  provozní  společnost  Geomet  s.r.o.  Studii  DFS  vypracovaly  
společnosti  DRA  Global  (zpracovatelská,  včetně  předběžného  drcení  a  obohacování  a  lithiové  chemické  továrny),  Bara  Consulting  (těžba)  a  další  
specializované  inženýrské  skupiny  (Dukla…

•  Aktuální  geologická  interpretace  podpořená  dodatečnými  diamantovými  vrty.

DFS  konsoliduje:

pilotní  provoz  následného  chemického  procesu  výroby  lithia.

moderní  laboratorní  testy.
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KLÍČOVÉ  UKAZATELÉ  PROJEKTU

plánování.
•  Kompletní  plán  realizace  projektu  (PEP),  posouzení  rizik,  odhad  nákladů  a  implementace

Studie  DFS  prokazuje,  že  Cinovec  je  technicky  proveditelný,  ekonomicky  robustní  a  strategicky  sladěný  s  cíli  Evropské  unie  internalizovat  
dodavatelský  řetězec  pro  lithiové  chemikálie  určené  pro  bateriové  účely.  Studie  potvrzuje,  že  všechny  komponenty  navrhovaného  
vertikálně  integrovaného  provozu  –  od  podzemní  těžby  až  po  balení  uhličitanu  lithného  –  mohou  být  postaveny  a  provozovány  
výhradně  v  České  republice,  což  zajistí  bezpečnost  dodávek  pro  evropské  trhy  s  elektromobily  a  skladováním  energie.

2.  ročník

3.20

9  243  496  10  
164  579  2  
164  880

12  261

Cena  Li2CO3  (USD/tuna)

10,7  %

747,54

Hrubý  příjem  LOM  (v  tisících)

596  113

Grant

Životnost  (roky)  20,3

Kombinovaná  vláda  a  spravedlivá  transformace

Celkové  náklady  C1

Schválené  granty  (v  tisících  USD)

Zisk  před  úročením  a  odpisy  (v  tisících)

3.20

Li2CO3/t

Těžená  ruda  (v  milionech  tun)  2,54  Obsah  rudy  (%  
Li₂O)  0,57  %  Obsah  rudy  (%Li)  0,265  %  Li2CO3  Tuny  za  
rok  28  824  Ekonomika  projektu  (reálná)

Celkové  náklady  na  udržení

IRR  před  zdaněním  (8%  diskontní  sazba)

Li2CO3  –  Životnost  dolu  v  tunách

Čistá  současná  hodnota  před  zdaněním  (8%  diskontní  sazba)  (v  tisících)

5.  ročník

0,27  %

3.21

Čistá  současná  hodnota  po  zdanění  (8%  diskontní  sazba)  (v  tisících)

LOM

9  353  777

0,59  %

39  747

Roky

Náklady  (USD)

2  489
13  879

(tis.)

Fond

IRR  po  zdanění  (8%  diskontní  sazba)

1  087  897

22,6

26  000  19  
042  009  9  353  
777  1  455  
368

1.  ročník

0,273  %  
37  580

573

2,86

Počáteční  kapitálové  výdaje  –  granty

54,40

Životnost  dolu  (roky)

3.  ročník

498  710

0,272  %  
33  583

14,8  %

Celková  ruda  -  jakost  Li

0,59  %0,59  % 0,62  %

463  008

26  000

4.  ročník

19  042  009

12,7  %

1  701  872

Roční  množství  suroviny  pro  drtič  (tuny  za  rok)  3,2  milionu

S  Grantem

Prvních  5  plných  produkcí

929  396

Bez

Počáteční  kapitálové  investice

0,287  %

Prokázané  a  pravděpodobné  zásoby  rud  (Mt)

Klíčové  metriky
Naměřené,  indikované  a  odvozené  zdroje  (Mt)

Peněžní  tok  (USD)

Udržitelné  kapitálové  výdaje

869  941

0,276  %  
38  010

12,5  %
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Obrázek  2  –  Analýza  citlivosti  Tornáda

Pro  analýzu  dopadu  na  čistou  současnou  hodnotu  projektu  (nominální  hodnota  po  zdanění  8  %)  bylo  zváženo  několik  
hypotetických  scénářů  úpravou  vybraných  kritických  předpokladů  a  nákladových  vstupů  v  daném  rozmezí.  Analýzy  
citlivosti  byly  provedeny  s  použitím  diskontní  sazby  po  zdanění  (nominální)  ve  výši  8  %,  přičemž  každá  proměnná  je  
flexibilní  o  ±X  %,  přičemž  jako  centrální  případ  byl  použit  střední  cenový  rozsah.

Výsledky  analýzy  citlivosti

Centrální  scénář  předpokládá  reálnou  cenu  uhličitanu  lithného  26  000  USD/t  a  výsledkem  je  čistá  současná  hodnota  
(NPV)  1  715  milionů  USD  při  8%  nominální  diskontní  sazbě  před  zdaněním,  včetně  dotačních  příspěvků.
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Obrázek  3 Graf  profilu  produkce  dolu  podle  kategorie  surovin

Vzhledem  k  technické  a  ekonomické  životaschopnosti  prokázané  studií  proveditelnosti  má  Společnost  důvodné  podezření,  že  Projekt  
by  mohl  být  financován  kombinací  dluhu  a  vlastního  kapitálu.

Zdroje  financování  projektu  a  strategie

Společnost  EMH  má  dobrou  pozici  díky  partnerství  se  společností  ČEZ,  významnou  českou  polostátní  společností,  a  společně  s  ní  
získala  značné  evropské  dotační  fondy.  Po  získání  tohoto  financování  bude  představenstvo  i  nadále  minimalizovat  ředění  kapitálu  na  
korporátní  úrovni,  protože  se  zaměří  na  alternativy  financování  na  projektové  úrovni.  Společnost  Geomet,  která  je  projektovou  
společností  pro  Cinovec,  bude  primárně  zodpovědná  za  získávání  finančních  prostředků  v  rané  fázi,  přičemž  většina  bude  potřebná  do  
konce  roku  2026.  Partneři  nyní  vedou  pokročilá  jednání  s  různými  stranami  s  cílem  poskytnout  finanční  prostředky  na  pokrytí  této  
potřeby.

Společnost  může  rovněž  zvážit  zahájení  formálního  procesu  strategického  partnerství,  v  rámci  kterého  by  mohly  být  realizovány  
alternativní  možnosti  financování,  včetně  provedení  korporátní  transakce,  partnerství  ve  společném  podniku,  částečného  prodeje  aktiv  
a/nebo  předčasného  splacení  odběru,  pokud  to  dlouhodobě  maximalizuje  hodnotu  pro  akcionáře.

Po  dokončení  DFS  se  Společnost  bude  snažit  formalizovat  probíhající  jednání  s  potenciálními  dluhovými  nebo  kapitálovými  institucemi.  
Společnost  očekává,  že  dluh  by  mohl  být  potenciálně  zajištěn  z  řady  zdrojů,  včetně  evropských  bank  (např.  EIB/KFW),  australských  
bank,  evropských  fondů  pro  kritické  nerostné  suroviny,  fondů  pro  úvěry  na  zdroje,  exportních  úvěrových  agentur,  vládních  agentur  a  
ve  spojení  s  prodejem  produktů  nebo  dohodami  o  odběru.  Životaschopnost  Projektu  je  umocněna  existencí  partnera  ve  společném  
podniku  ve  Skupině  ČEZ  a  velmi  jasnou  politickou  a  ekonomickou  podporou  české  vlády  a  Evropské  unie,  které  pomohou  při  jednáních  
o  dluhu  a  kapitálových  investicích.
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DALŠÍ  KROKY

•  Společnost  EMH  má  tržní  kapitalizaci  přibližně  80  milionů  australských  dolarů  a  má  silné  zkušenosti  se  získáváním  vlastního  kapitálu  pro  rozvoj  
projektu.  Od  sofistikovaných  investorů,  makléřů  a  stávajících  akcionářů  bylo  získáno  přibližně  61,7  milionu  australských  dolarů,  které  byly  
použity  na  navýšení  jejího  podílu  na  projektu  Cinovec;

Není  jisté,  zda  bude  Společnost  schopna  zajistit  financování  dle  potřeby.  Je  také  možné,  že  požadované  financování  bude  k  dispozici  pouze  za  podmínek,  

které  mohou  ředit  nebo  jinak  ovlivnit  hodnotu  stávajících  akcií  Společnosti.

Společnost  v  průběhu  vývoje  DFS  udržovala  úzký  kontakt  s  řadou  potenciálních  odběratelů  v  Evropě  i  po  celém  světě.  Jednání  s  těmito  stranami  budou  

nyní  formalizována.

Podpora  české  vlády  při  udělení  grantu  potvrzuje,  že  projekt  Cinovec  je  základním  kamenem  pro  rozvoj  navazujících  odvětví,  u  nichž  se  očekává,  že  

přilákají  významné  průmyslové  partnery  k  investicím  do  Česka,  ať  už  v  samotném  projektu  Cinovec  nebo  v  podpůrných  odvětvích  Pre-CAM,  CAM,  Li-

iontových  baterií  nebo  BEV.

•  Projekt  je  zásadní  pro  bezpečnost  nerostných  surovin  v  Evropě,  s  osvědčenými  těžebními  a  přímočarými  metodami  zpracování  a  po  uvedení  do  
provozu  bude  významným  zdrojem  uhličitanu  lithného  mimo  Čínu;

•  Očekává  se  silný  růst  poptávky  po  lithiu  a  pravděpodobně  bude  k  dispozici  financování  pro  vysoce  kvalitní  projekty  v  oblasti  zdrojů,  které  zajistí  
produkci  tohoto  kovu.  Projekt  má  potenciál  stát  se  špičkovým  producentem  uhličitanu  lithného  v  EU  a  poskytnout  strategicky  jisté  dodávky  
uhličitanu  lithného  gigatovárnám  a  dodavatelům  OEM  pro  automobilový  průmysl,  kteří  se  nacházejí  v  evropské  jurisdikci,  což  by  mělo  
přilákat  řadu  finančníků  a  partnerů;

Společnost  dospěla  k  závěru,  že  existuje  důvodné  podezření,  že  potřebné  budoucí  financování  pro  rozvoj  Projektu  bude  k  dispozici  v  případě  potřeby,  

a  to  na  základě  následujícího:

•  Společnost  Vulcan  Energy  nedávno  dokončila  získávání  finančních  prostředků  na  projekt  lithiových  baterií  s  podobnou  velikostí  a  podobnou  
čistou  současnou  hodnotou  (NPV)  a  podařilo  se  jí  získat  dluhový  balíček  ve  výši  1  185  milionů  EUR  (2  116  milionů  AUD)  v  rámci  prioritního  
dluhového  financování  od  syndikátu  13  finančních  institucí,  mezi  které  patří  Evropská  investiční  banka,  pět  exportních  úvěrových  agentur  a  
sedm  komerčních  bank.

•  Vulcan  Energy  také  zvýšila:

Po  dokončení  DFS  bude  společnost  European  Metals  pokračovat  v  následujících  klíčových  pracovních  postupech  a  urychlí  rozvoj  společnosti  Cinovec:

(1)  Dotace  německé  vlády  ve  výši  204  milionů  EUR  (2)  Investice  fondu  

KfW  Raw  Materials  Fund  (KfW)  ve  výši  150  milionů  EUR  do  primární  německé  dceřiné  společnosti  Vulcan,  Vulcan  Energie  Ressourcen  GmbH  

(GermanSubCo),  za  účelem  získání  14%  podílu  ve  společnosti  GermanSubCo  (3)  Investice  konsorcia  strategických  investorů  zahrnujícího  
HOCHTIEF,  Siemens  Financial  Services  a  

Demeter  ve  výši  133  milionů  EUR  za  účelem  získání  15%  podílu  ve  společnosti  Lionheart,  fáze  jedna.  Na  výstavbě  a  rozvoji  projektu  se  podílejí  

společnosti  HOCHTIEF  a  Siemens.

•  Ekonomická  životaschopnost  v  této  rané  fázi  projektu,  v  řadě  scénářů,  byla  prokázána  silným  volným  peněžním  tokem  a  dobou  návratnosti  
kapitálové  investice  7  let,  jak  je  uvedeno  ve  studii  proveditelnosti.
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•  Hlavní  čeští  a  evropští  výrobci  baterií  •  Výrobci  aktivních  katodových  materiálů  •  
Výrobci  automobilového  průmyslu

Financování  projektů

a  další  nadnárodní  věřitelé  •  finanční  
mechanismy  podporované  zákonem  o  přístupu  ke  kritickým  surovinám  (CRMA)  •  české  struktury  
spolufinancování  a  pobídky  pro  regionální  rozvoj

DFS  poskytuje  základ  pro:  •  Formální  zapojení  
komerčních  věřitelů  •  Due  diligence  ze  strany  komerčních  
věřitelů,  EIB,  exportních  úvěrových  agentur  a  dalších  nadnárodních  věřitelů  •  Hodnocení  strategických  
partnerů  pro  financování  vlastního  kapitálu  a  financování  na  úrovni  projektů  •  Scénáře  
finančního  strukturování,  které  optimalizují  náklady  na  kapitál

•  Balíčky  raných  prací  (vyčištění,  inženýrské  sítě,  geotechnické  zemní  práce)  •  
Předběžná  kvalifikace  dodavatele  •  
Detailní  modelování  realizace  projektu  •  Dokončení  
kompletního  balíčku  financování

Životní  prostředí  a  povolování  •  Předložení  
jednotné  zprávy  o  vlivech  na  životní  prostředí  (EIA)  •  

Dokončení  územních  a  stavebních  povolení  pro  všechny  lokality  •  Dokončení  schválení  v  oblasti  vody,  

odpadů,  ovzduší  a  provozu  •  Probíhající  konzultace  k  soustavě  Natura  2000  a  chráněným  krajinným  

oblastem

Příprava  na  konečné  investiční  rozhodnutí  (FID)

partner)

Zapojení  EU  a  české  vlády

Společnost  pokročí  v  jednáních  o:  •  Dodatečném  grantovém  
financování  na  úrovni  EU  •  Strategických  
dluhových  linkách  od  Evropské  investiční  banky  (EIB)  a  exportních  úvěrových  agentur  (ECA)

Smlouvy  o  odběru

Společnost  vede  pokročilá  jednání  s:

Po  finalizaci  parametrů  DFS  budou  tato  jednání  pokračovat  k:  •  Závazným  podmínkám  •  Objemovým  
závazkům

Poloha  společnosti  Cinovec  v  EU  poskytuje  významnou  konkurenční  výhodu  odběratelským  partnerům,  kteří  hledají  
bezpečné  domácí  dodávky.

•  Víceleté  smlouvy  o  dodávkách  •  
Programy  technické  kvalifikace

•  Dokončení  front-end  inženýringu  a  návrhu  (FEED)  (včetně  smlouvy  na  EPCM )
Mezi  činnosti  umožňující  FID  patří:
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6

Cinovec  se  nachází  v  Ústeckém  kraji  v  severní  části  České  republiky,  poblíž  hranic  s  Německem,  a  do  200–350  km  od  několika  fungujících  nebo  
ohlášených  evropských  gigatováren.  Projekt  jako  celek  se  skládá  ze  6  vzájemně  propojených  prvků  (viz  obrázek  3),  a  to:

•  Silná  železniční,  silniční,  vodní  a  energetická  infrastruktura.

UMÍSTĚNÍ  PROJEKTU  A  STRATEGICKÝ  KONTEXT

Obec  Cinovec  na  česko-německé  hranici.
1.  Podzemní  důl  a  související  povrchová  infrastruktura  na  portálovém  místě,  které  se  nachází  v  blízkosti

Projekt  se  nachází  v  jednom  z  průmyslově  nejrozvinutějších  regionů  Evropy  a  nabízí:

6.  Úložiště  hlušiny  nacházející  se  na  dříve  těženém  pozemku  v  uhelném  dole  Doly  Nástup  Tušimice

•  Těžební  stavebnictví,  strojírenství  a  stávající  infrastruktura  a  odborná  základna  těžkého  průmyslu

(DNT)  přibližně  7,5  km  (po  silnici)  východně  od  zpracovatelského  závodu.

•  Podpora  na  úrovni  EU  prostřednictvím  CRMA,  uznání  Cinovce  jako  strategického  projektu6 .

Viz  oznámení  ASX/AIM  ze  dne  26.  března  2025

jako  strategický  vklad.

2.  Propojení  leteckého  dopravního  systému  (ACS)  pro  přepravu  rudy  v  délce  přibližně  7,3  km  mezi  portálem  dolu  a  překladištěm  rudy  na  
Dukle.

PŘEHLED  DFS

Cinovec  se  proto  nachází  na  rozhraní  nabídky,  poptávky  a  sladění  politik.  Jeho  umístění  snižuje  logistická  rizika,  minimalizuje  emise  z  přepravy  
a  staví  projekt  do  role  základního  kamene  evropského  úsilí  o  zajištění  kritických  nerostných  surovin  v  EU.

3.  Překládková  stanice  umístěná  v  průmyslovém  areálu  Dukla,  kde  se  ruda  překládá  z  ACS  na  železnici  a  odtud  se  odvozuje  hlušina  z  úpravny  

určená  k  zásypu  do  dolu,  která  se  vrací  do  zásypového  závodu  u  portálu  dolu.

•  Podpůrné  státní  a  obecní  rámce,  přičemž  Česká  republika  označila  Cinovec

•  Blízkost  k  významným  projektům  výroby  elektromobilů  a  baterií  v  Německu  a  střední  a

5.  Zpracovatelský  závod  v  Prunerově.

Východní  Evropa.

zažít.

4.  Železniční  spojení  o  délce  65  km  mezi  překladištěm  a  zpracovatelským  závodem.
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•  Široká  laterální  kontinuita  •  
Významné  mocnosti  (obvykle  20–100  m)  •  Předvídatelné  
mineralogické  chování  •  Příznivé  geotechnické  
podmínky  pro  rozsáhlou  podzemní  těžbu

Geologické  prostředí

GEOLOGIE  A  MINERALIZACE

Cinovec  je  ložisko  lithiové  slídy  s  obsahem  greisenových  hornin,  které  vzniklo  v  rámci  série  žulových  intruzí.  Lithiová  mineralizace  se  
vyskytuje  především  v  greisenových  zónách  bohatých  na  zinnwaldit,  které  vykazují:

Obrázek  4:  Klíčové  komponenty  projektu  Cinovec

Machine Translated by Google



Dominantním  lithiovým  minerálem  je  zinnwaldit,  slída  obsahující  lithium  s  konzistentním  metalurgickým  chováním.  DFS  
zahrnuje  rozsáhlou  mineralogickou  charakterizaci  pro:

•  Empirická  data  o  chování  horninového  masivu
•  Geotechnické  ověření  v  reálném  prostředí

Historické  hornictví

Cinovec  má  dlouhou  průmyslovou  historii.  Koncem  20.  století  se  v  rámci  zkušební  těžby  cínu  v  masivním  rudném  tělese  
Cinovec  vytěžilo  přibližně  400  000  tun  cínové  rudy  s  obsahem  lithia  z  maloobjemových  zkušebních  dobývacích  prostor,  
a  to  poté,  co  byly  v  předchozích  desetiletích  z  velké  části  vyčerpány  hydrotermální  žíly  s  vysokým  obsahem  cínu  vytékající  
z  masivního  rudného  tělesa.  Zanechalo  to  po  sobě  odkaz  děl,  dobývacích  prostor  a  komor  a  množství  geologických  dat.  
Historické  těžební  práce  poskytly:

Tyto  historické  datové  soubory  výrazně  snižují  nejistotu  v  návrhu  dolu  DFS.  Plánovaná  těžba  v  dole  nebude  probíhat  v  
těchto  historických  oblastech,  které  se  nacházejí  nad  úrovněmi  těžby  DFS.

•  Prokázaná  vhodnost  otevřeného  podstavby  v  podpalubí  (SLOS)

Mineralogické  charakteristiky

•  Předpovězte  flotaci  a  odezvu  LCP
•  Podpora  předpokladů  o  těžbě  v  průběhu  životnosti  dolu

•  Definujte  metalurgické  domény

Obrázek  5:  Podélný  řez  ložiskem  Cínovec
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Obrázek  6:  Lokality  vrtů  v  Cínovci  na  letecké  mapě

Soubor  dat  podporuje  vysoce  spolehlivý  geologický  a  zdrojový  model.

Vrtání  a  datové  vstupy

MODEL  ZDROJŮ  A  ZÁKLAD  REZERV

DFS  zahrnuje  data  z:  •  Historických  vrtů  •  
Rozsáhlých  nových  vrtů  
provedených  společností  European  Metals  •  Odběrů  vzorků  z  
historických  děl  •  8,5  tun  objemových  metalurgických  vzorků  pro  zkušební  
práce  FECAB  a  pilotní  kampaně  LCP

Odhad  zdrojů

Odhad  nerostných  zdrojů  DFS  zahrnuje:  •  748  milionů  tun  s  0,19  %  
Li  •  Obsahuje  7,45  milionů  tun  
LCE

Podstatná  část  je  klasifikována  jako  měřená  nebo  indikovaná,  což  podporuje  předpoklady  těžby  a  zpracování  na  úrovni  DFS.
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Výběr  metody  těžby

•  Kompatibilita  pasty  a  výplně:  Velké  dutiny  vytvořené  metodou  SLOS  lze  bezpečně  zaplnit,  což  umožňuje  vysokou

Rudná  rezerva

•  Produktivita  a  náklady:  SLOS  dosahuje  požadované  těžební  kapacity  ~3,2  Mtpa  za  konkurenceschopné  ceny

•  Charakteristiky  chování  nečistot

•  Mineralogické,  litologické  a  uvolňovací  vlastnosti

•  Odvodňování  koncentrátů  a  hlušiny

•  Charakteristiky  drcení

Tato  metalurgická  datová  sada  poskytuje  technický  základ  pro  předpoklady  týkající  se  obohacení  (FECAB)  i  výtěžnosti  LCP,  které  byly  přijaty  v  
DFS.

•  Modelování  ekonomického  mezního  obsahu

•  Historická  výkonnost  dolu:  Předchozí  doly  používaly  varianty  podúrovňové  těžby  s  dobrými  výsledky  v  oblasti  stability.

provozní  náklady.

•  Metalurgické  využití

Vzorky  jádra  z  vrtů  byly  zpracovány  tak,  aby  se  získalo  dostatečné  množství  koncentrátu  pro  následné  pilotní  testy,  čímž  se  ověřilo:

objemové,  dlouhé  zastavování  otvorů.

podmínky.

Návrh  dolu  DFS  odráží  kombinované  geologické,  geotechnické  a  provozní  charakteristiky  ložiska  Cinovec.  Studie  využívá  metodu  SLOS  s  
cementovou  pastou  jako  výplní,  podpořenou  robustním  geotechnickým  modelem  založeným  na  laboratorních  zkouškách,  historických  těžebních  
datech  a  numerické  simulaci.

•  Účinnost  extrakce  LCP

•  Kompetence  horninového  masivu:  Laboratorní  a  terénní  testy  potvrzují  příznivé  vlastnosti  horninového  masivu

•  Faktory  modifikující  těžbu

•  Geotechnická  omezení

Systém  SLOS  byl  vybrán  na  základě  vyhodnocení  několika  metod  podzemní  těžby,  včetně  metody  prostorové  a  pilířové  těžby,  metody  
výkopové  a  zásypové  těžby  a  metody  výkopové  a  zásypové  těžby.  Mezi  hlavní  důvody  pro  výběr  SLOS  patří:

Podpora  metalurgických  zkoušek

•  Geometrie  rudného  těla:  Silné,  laterálně  souvislé  greisenové  zóny  Cinovce  jsou  velmi  vhodné  pro

•  Způsob  těžby  a  návrhové  obálky

Odhad  rezerv  zahrnuje:

Plán  dolu  DFS  je  podpořen  robustními  zásobami  rudy,  které  podporují  produkci  v  prvních  22  letech  plného  26letého  provozního  harmonogramu  
LOM  (který  zahrnoval  i  odhadované  zdroje).  Další  bloky  definované  v  rámci  zdrojů,  ale  dosud  nezačleněné  do  zásob,  představují  jasný  potenciál  
pro  rozšíření  nad  rámec  základního  scénáře.

Rozsáhlé  metalurgické  testy  s  využitím  jádrové  a  vývojové  horniny  k  podpoře  a  ověření:

DŮLNÍ  INŽENÝRSTVÍ  A  PROJEKTOVÁNÍ  DŮLŮ

•  Účinnost  flotační  separace  z  hlediska  obsahu  koncentrátu  a  výtěžnosti  lithia

těžba  a  geotechnická  stabilita.
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•  Výška  dobývací  šachty:  20  m  •  
Šířka  dobývací  šachty:  16  m  •  
Délka  dobývací  šachty:  Až  50  m  •  Těžební  
bloky:  Čtyři  dobývací  šachty  svisle  ×  pět  dobývacích  šachet  vodorovně,  tvořící  bloky  80  ×  80  m  •  Žebrové  pilíře:  10  m  •  Prahové  pilíře:  
6  m  (celkem  11  m  s  rudnými  
přístupovými  šachtami)

Geometrie  a  konstrukční  parametry  dobývacího  prostoru

Standardní  rozměry  dobývacích  prostor  jsou  optimalizovány  pro  stabilitu,  produktivitu  a  minimální  ředění.

Obrázek  7:  Podzemní  infrastruktura  –  pohled  severo-severovýchod
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Obrázek  8:  Jmenovité  uspořádání  bloků  a  pilířů  dobývacího  prostoru  v  podpatrovém  podlaží

přívod

Některé  mineralizované  zóny  vyžadují  sníženou  výšku  dobývacího  prostoru  pro  udržení  stability  a  zlepšení  výtěžnosti:

Mini-SLOS  dostavníky

•  Výška:  7  m  •  
Použití:  Plošší  nebo  tenčí  rudné  zóny  •  Výsledek:  
Zvýšená  výtěžnost  okrajových  domén  bez  kompromisů  v  oblasti  bezpečnosti

Do  dolu  se  vstupuje  systémem  dvojitého  sjezdu:
•  Jeden  únik  vyhrazený  pro  přístup  vozidel,  služby,  vodu,  rozvody  elektřiny  a  větrání

Rozvržení  a  infrastruktura  dolu

páteř
•  Jeden  spád  věnovaný  dopravníku,  tvořícímu  hlavní  manipulační  zařízení  dolu
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•  Spirálové  rampy  s  přístupem  k  více  těžebním  horizontům  •  
Rudné  tunely  umístěné  na  podzemních  
úrovních  •  Příčné  zářezy  umožňující  více  provozních  front  •  
Větrací  šachty  a  nouzový  východ

Rozvoj  vnitřního  dolu

Obrázek  10:  Příjezdové  rampy /  Pojezdy  a  LHOS /  Pojezdy  žebrových  pilířů

Obrázek  9:  Systém  dvojitého  poklesu
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Pastová  výplň  tvoří  klíčovou  součást  návrhu  dolu.

Důl  používá  systém  větrání  typu  push-pull,  který  je  navržen  tak,  aby:
•  Udržování  zákonem  stanoveného  
proudění  vzduchu  •  Regulace  prachu  a  pevných  částic  •  
Zajištění  redundance  pro  případ  výpadků  ventilátorů  •  
Provoz  za  proměnlivých  sezónních  teplotních  podmínek

Harmonogram  výroby

Plán  výroby  DFS  je  strukturován  tak,  aby  poskytoval:  •  Rudu  v  rané  fázi  
vývoje  pro  uvedení  do  provozu  •  Náběh  na  plnou  produkci  v  
průběhu  několika  let  •  Ustálenou  produkci  rudy:  ~3,2  Mtpa  •  Více  těžebních  
front  pro  udržení  pružnosti  harmonogramu  •  Optimalizované  
řazení  pro  geotechnickou  stabilitu  a  vytvrzování  pasty  a  výplně

Vlastnosti  pastovité  výplně:

Výhody:

Cinovec  využívá  integrovaný  systém  manipulace  s  materiálem,  který  propojuje  podzemní  provozy  s  infrastrukturou  povrchového  zpracování.

Primární  a  sekundární  drcení  v  podzemí  redukuje  rudu  na  <83  mm,  což  umožňuje  efektivní  podávání  do  dopravníku.  Mezi  výhody  patří:  •  Snížení  
provozu  nákladních  vozidel  •  Nižší  spotřeba  nafty  •  

Snížení  prašnosti  a  hluku

MANIPULACE  S  MATERIÁLEM  A  LOGISTIKA

•  Konzistentnější  podávání  do  systému  leteckého  dopravníku

Modelování  výpočetní  dynamiky  tekutin  (CFD)  je  integrováno  do  DFS.

Modelování  ventilace  a  proudění  vzduchu

Systém  pasty  a  plnění

Podzemní  drcení  a  dopravníkové  podávání

•  Směs  hlušiny,  cementu  a  vody  •  Navržena  pro  dosažení  
požadované  pevnosti  a  vytvrzovacích  vlastností  •  Vracena  do  podzemí  po  kolejnici  a  následně  
systémem  letecké  dopravy

•  Maximalizuje  těžbu  rudy  •  Minimalizuje  

povrchovou  stopu  hlušiny  •  Zvyšuje  stabilitu  terénu  •  
Snižuje  dlouhodobé  geotechnické  riziko

Machine Translated by Google



Obrázek  11:  Podzemní  drticí  zařízení  v  drticích  komorách

Obrázek  12:  Příklad  leteckého  dopravníku

Charakteristickým  rysem  lomu  Cinovec  je  obousměrný  letecký  dopravník,  který  je  určen  pro  přepravu  rudy  z  důlního  portálu  na  Duklu  a  pro  vrácení  
hlušiny  do  zásypového  zařízení  u  důlního  portálu.

Systém  leteckého  dopravníku

plocha.

Výhody  pro  životní  prostředí  •  Eliminuje  
těžkou  nákladní  dopravu  v  místních  obcích  •  Snižuje  emise  a  dopravní  zácpy  •  
Minimalizuje  narušení  terénu  •  V  souladu  s  omezeními  sítě  Natura  
2000  a  chráněných  krajinných  oblastí

•  Navrženo  pro  provoz  ve  sněhu,  ledu  a  silném  větru  •  Rozteč  věží  optimalizovaná  s  
ohledem  na  topografii  a  vizuální  dopad  •  Pohonné  systémy  s  nízkou  hlučností  •  Uzavřená  
konstrukce  pásu  pro  minimalizaci  prachu  
•  Pasivní  a  aktivní  kontrola  vlivů  prostředí

Technické  charakteristiky
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Obrázek  13:  Půdorys  lokality  Dukla

Železniční  logistika  
Ruda  se  přepravuje  přibližně  65  km  do  Prunéřova  po  stávajících  železničních  nákladních  sítích.

Vlastnosti:

Manipulační  centrum  Dukla

Dukla  je  provozním  centrem  pro  příjem  zásypové  rudy  a  hlušiny,  skladování  a  železniční  přepravu.

Výhody:

Poloha  Dukly  využívá  stávající  průmyslová  povolení  a  železniční  infrastrukturu,  čímž  snižuje  jak  kapitálové  náklady,  tak  i  složitost  povolování.

•  Velké  haldy  lomu  (ROM)  a  hlušiny  •  Kolesový  recyklátor  pro  konzistentní  
míchání  •  Železniční  vykládkový  systém  dimenzovaný  pro  rychlost  
zpracování  v  Prunéřově  •  Systém  příjmu  hlušiny  zásobující  letecký  dopravník  (ACS)  •  
Vodovodní  a  inženýrské  sítě

•  Nízké  emise  •  

Předvídatelný  celoroční  provoz  •  Tichý  provoz  s  
nízkým  dopadem  na  životní  prostředí  ve  srovnání  se  silniční  nákladní  
dopravou  •  Využívá  zavedenou  českou  železniční  infrastrukturu
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Obrázek  14:  Letecký  pohled  na  Duklu

Testování  DFS  ukazuje:

Zařízení  FECAB  zahrnuje:  •  Podzemní  
drcení  (<83  mm)  •  Povrchové  terciární  drcení  a  třídění  
•  Tyčové  mletí  pro  dosažení  optimálního  uvolnění  s  minimálním  
obsahem  kalu  a  třídění  •  Odkalování  pro  přípravu  vstupního  materiálu  k  flotaci

Drticí  obvod

ZPRACOVÁNÍ  –  POČÁTEČNÍ  DRCENÍ  A  ZBOHAŤOVÁNÍ  (FECAB)

Procesní  schéma  obohacování  Cinovec  bylo  v  průběhu  několika  let  laboratorních  testů  zdokonalováno.

Obvod  pro  dobročinné  účely

Flotace  je  primární  metodou  zvolenou  pro  zakoncentrování  zinnwalditu.  Proces  zahrnuje:
•  Hrubější  flotace  •  Dva  stupně  
čisticí  flotace  •  Stupně  flotace  s  vychytávačem  pro  
optimalizaci  výtěžnosti  •  Zahušťování  a  filtrace  koncentrátu  •  Zahušťování  
a  filtrace  hlušiny

•  Flotace  má  vysokou  selektivitu  pro  zinnwaldit,  a  proto  je  účinná  •  Konzistentní  vysoká  čistota  koncentrátu:  >1,44  
%  Li  •  Hmotnostní  výtěžek  koncentrátu  17–20  %  (z  hlediska  ROM),  což  vede  k  
5násobnému  snížení  hmotnosti  •  Stabilní  výtěžnost  lithia  metodou  FECAB:  >89  %
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Obrázek  15:  Proces  flotace

•  Srážení  surového  lithia  •  Bikarbonace  
a  mikronizace  za  vzniku  uhličitanu  lithného  vhodného  pro  baterie

•  Míchání  koncentrátu  s  jednoduchými  pražícími  činidly,  jako  je  sádra,  vápenec,  recyklovaná  alkálie

ZPRACOVÁNÍ  –  CHEMICKÝ  ZÁVOD  NA  LITHIUM

LCP  zahrnuje:

•  Extruze  pelet,  pražení  po  dobu  1  hodiny  při  925  °C  a  loužení  vodou  při  60  °C  •  Kroky  
odstraňování  nečistot  –  přechodné  kovy,  vápník  •  Srážení  a  
rozpouštění  fosforečnanu  lithného  za  vzniku  roztoku  síranu  lithného  •  Krystalizace  Glauberovy  soli  za  
vzniku  minoritního  proudu  vedlejších  produktů  a  síranů  alkalických  kovů  k  recyklaci

upéct

sírany
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Obrázek  16:  Letecký  pohled  na  komplex  zpracovatelského  závodu  v  Prunéřově

Obrázek  17:  LCP  –  Rotační  pece

Kombinované  testy  FECAB  a  LCP  podporují  celkovou  regeneraci  lithia  přibližně  80,7  %  do  uhličitanu  lithného  vhodného  pro  baterie,  což  je  v  
souladu  s  návrhem  vývojového  schématu  DFS.

•  Stabilní  výtěžnost  lithia  metodou  LCP:  ~91  %

Testování  DFS  ukazuje:
•  Lithiumkarbonát  konzistentní  kvality  pro  baterie  splňující  současné  mezinárodní  standardy

•  Spolehlivý  výkon  napříč  metalurgickými  oblastmi
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Obrázek  18:  Celkové  schéma  procesu

ENVIRONMENTÁLNÍ,  SOCIÁLNÍ  A  SPRÁVNÍ  (ESG)

Testování  variability  potvrzuje  vhodný  výkon  napříč  třídami  nábojů  v  rozmezí  od  ~0,19  %  do  ~0,35  %  Li.

Dřívější  vývojové  diagramy  zahrnovaly  WHIMS  (magnetickou  separaci).  Systematické  testy  však  ukázaly:

Vývoj  vývojových  schémat  a  testování

•  Výkonnost  WHIMS  klesá  s  jemnými  částicemi  (<150  µm)  •  Celková  výtěžnost  se  

zlepšuje  u  flotačních  schémat  •  Jednodušší  schéma  snižuje  kapitálové  a  provozní  náklady

Kvalita  a  manipulace  s  koncentrátem

Finální  koncentrát  je:  •  Odvodněn  dle  

specifikace  •  Skladován  v  Prunéřově  •  Přiveden  

přímo  do  kroku  pražení  LCP

Následné  laboratorní  testy  včetně  flotace  s  uzavřeným  cyklem  potvrdily  konečné  schéma  vývoje.

Systém  DFS  začleňuje  principy  ESG  do  všech  konstrukčních  prvků  dolu,  dopravy  a  zpracování.  Cinovec  byl  strukturován  tak,  aby  splňoval  nebo  překračoval  
požadavky:  •  českých  národních  a  regionálních  zákonů  o  životním  prostředí  •  EU  CRMA  •  

výkonnostních  standardů  Mezinárodní  finanční  korporace  •  principů  rovníku  •  
environmentálních  a  

sociálních  směrnic  EBRD
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Biodiverzita  a  kompatibilita  se  sítí  Natura  2000

Aspekty  ESG  formovaly  výběr  procesních  schémat,  návrh  manipulace  s  materiálem,  logistické  trasy,  zdroje  energie,  
zapojení  komunity,  plánování  uzavírání  a  systémy  monitorování  životního  prostředí.

Posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  (jednotné  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí)

Jediné  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  (EIA)  snižuje  duplicitu,  zefektivňuje  regulační  dohled  a  zajišťuje  komplexní  
posouzení  kumulativních  dopadů.

•  Modelování  kvality  ovzduší  a  prachu  •  
Modelování  hluku  a  vibrací  •  Vizuální  a  krajinná  
hodnocení  •  Průzkumy  biodiverzity  a  mapování  stanovišť  
•  Modelování  kvality  vody  •  Interakce  podzemních  vod  •  Plány  
nakládání  s  odpady,  odpadními  vodami  a  
úniky  •  Posouzení  souladu  s  Natura  2000

Modelování  hluku  potvrzuje  soulad  s  prahovými  hodnotami  ČR  a  EU  u  rezidenčních  receptorů.  Mezi  klíčové  kontroly  patří:

Použití  uzavřených  dopravníků,  podzemního  drcení  a  železniční  dopravy  výrazně  snižuje  emise  prachu.  Stávající  průmyslová  monitorovací  infrastruktura  v  Prunéřově  podporuje  

průběžné  hodnocení  kvality  ovzduší.

Cinovec  se  vyskytuje  v  blízkosti  oblastí  citlivých  z  hlediska  biodiverzity,  
včetně:  •  lokalit  Natura  2000  (chráněná  stanoviště  podle  práva  EU)  •  
lázeňských  oblastí  s  chráněnými  vodními  zdroji  •  krajinných  
oblastí  podléhajících  ochraně  přírody

•  Podzemní  důl  •  Systém  
leteckých  dopravníků  •  
Manipulační  a  železniční  uzel  Dukla  •  Komplexy  
FECAB  a  LCP  Prunéřov  •  Zásobárna  DNT  odkališť  
a  zásypů

Společnost  Cinovec  pracuje  na  jednotném  a  plně  integrovaném  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí,  které  zahrnuje  
všechny  hlavní  složky  projektu  a  jehož  předložení  se  očekává  v  prosinci  2025.  Zahrnuje:

Mezi  klíčové  složky  EIA  patří:

Mezi  opatření  environmentálního  managementu  v  souladu  s  DFS  patří:  •  Zákaz  povrchové  
těžby  •  Minimalizace  vyklízení  
pozemků  a  narušené  stopy  •  Zpřesnění  trasy  ACS,  aby  se  zabránilo  poškození  
chráněných  zón  •  Uzavřený  dopravníkový  systém  pro  eliminaci  prachu  a  snížení  hluku  •  
Udržování  koridorů  pro  pohyb  divokých  zvířat  •  Dokončení  podrobných  základních  průzkumů  flóry  
a  fauny

DFS  dochází  k  závěru,  že  projekt  může  být  provozován  bez  nepřijatelných  dopadů  na  hodnoty  sítě  Natura  2000.

Kvalita  ovzduší,  hluk  a  vibrace

Kvalita  ovzduší

Hluk
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Vibrace

Hydrologické  a  hydrogeologické  studie  DFS  potvrzují:

Vodní  hospodářství  a  hydrogeologie

Mezi  klíčové  výsledky  patří:

Společnosti  European  Metals  a  Geomet  v  průběhu  několika  let  rozsáhle  spolupracovaly  s:  •  17  obcemi  •  úřady  lázeňských  měst  (Teplice,  Dubí)  
•  úřady  Ústeckého  kraje  •  
ministerstvy  (průmysl  a  obchod,  životní  prostředí,  doprava,  
finance)  •  zástupci  místních  komunit  •  environmentálními  
skupinami  •  agenturami  pro  dopravu  a  infrastrukturu

•  Optimalizace  trasy  pro  ACS  s  cílem  vyhnout  se  citlivým  hlediskům  •  Minimalizace  dopravy  
eliminací  kamionů  na  přepravu  rudy  •  Informační  centra  a  konzultační  setkání  •  Integrace  místních  
plánů  zaměstnanosti  a  rozvoje  dodavatelského  řetězce

Výběr  zpracovatelského  komplexu  Prunéřov  následoval  po  rozsáhlých  konzultacích  s  komunitou  a  zainteresovanými  stranami,  přičemž  lokalita  byla  
optimalizována  tak,  aby  se  minimalizovaly  dopady  na  obydlené  oblasti.

Pro  účely  EIA  se  dokončuje  posouzení  životního  cyklu  v  souladu  s  normami  ISO.

Ochrana  vodních  systémů  lázní  –  kritický  regionální  problém  –  je  plně  začleněna  do  DFS  a  EIA.

Hlušina,  která  nebude  znovu  použita  jako  podzemní  pastová  zásypová  hmota,  bude  skladována  v  navrženém  filtrovaném  suchém  zásobníku  v  DNT,  
což  dále  sníží  dlouhodobou  povrchovou  stopu  projektu.

Modelování  zahrnuje  trhací  práce,  výstavbu  věží  ACS  a  železniční  provoz.  Špičkové  úrovně  vibrací  jsou  v  rámci  regulačních  limitů.

•  Pohony  dopravníků  s  nízkou  hlučností  •  
Akustické  stínění  •  Omezení  časů  
vykládky  kolejnic  (pokud  je  to  nutné)

•  Minimální  interakce  mezi  důlními  prostory  a  regionálními  zvodnělými  vrstvami  •  Vodní  bilance  
řízena  systémy  s  uzavřeným  okruhem  •  Bezkontaktní  odvádění  vody  mimo  provozní  
oblasti  •  Obložené  systémy  v  Dukle,  Prunéřově  a  DNT  pro  kontrolu  průsaků  •  Čistírny  
odpadních  vod  splňují  české  normy  pro  vypouštění  odpadních  vod

Sociální  dopad  a  zapojení  zainteresovaných  stran

Konstrukce  Cinovce  snižuje  emise  uhlíku  díky:  •  Eliminaci  dieselové  kamionové  
dopravy  •  Železniční  logistice  •  Podzemnímu  drcení  a  
dopravě  •  Možnosti  využití  rostoucí  
penetrace  obnovitelných  zdrojů  v  české  síti  •  Energeticky  
účinným  systémům  pražení  a  sušení  •  Možnostem  využití  odpadního  tepla

Strategie  pro  klima,  uhlík  a  energii
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•  Zrychlené  lhůty  pro  povolování  •  Přístup  ke  
strategickým  strukturám  financování  •  Prioritní  regulační  
zpracování  •  Lepší  viditelnost  mezi  průmyslovými  
a  politickými  skupinami  v  EU  •  Uznání  jako  projekt  „strategického  významu  pro  zelenou  
transformaci“

Tyto  klasifikace  podporují  urychlené  povolování,  přístup  k  finančním  strukturám  EU,  prioritní  zapojení  regulačních  orgánů  a  stabilitu  správy  a  
řízení.

Cinovec  těží  ze  zjednodušených  postupů  schvalování  díky  svému  označení  jako:

EU  CRMA

DFS  zahrnuje  kompletní  kvantitativní  posouzení  rizik  (QRA),  které  zahrnuje:  •  Technická  rizika  
•  Rizika  harmonogramu  •  
Tržní  rizika

Povolovací  rámec

1.  Jednotné  schválení  EIA  2.  
Potvrzení  o  využití  území  a  územním  plánování  3.  
Stavební  povolení  (důl,  ACS,  Dukla,  Prunéřov,  DNT)

Vládní  podpora

Označení  CRMA  společnosti  Cinovec  poskytuje:

kapitálové  náklady.

Další  dluhové  nebo  hybridní  nástroje  na  úrovni  EU  mohou  být  k  dispozici  prostřednictvím:

4.  Licence  k  těžbě  a  povolení  k  těžbě  5.  Licence  k  nakládce  
a  přepravě  na  železnici  6.  Povolení  k  nakládání  s  
ovzduším,  vodou  a  odpady  7.  Schválení  provozní  bezpečnosti

Řízení  a  řízení  rizik

POVOLENÍ,  SCHVÁLENÍ  A  ŘÍZENÍ

•  Strategický  projekt  v  rámci  dohody  EU  CRMA  •  Strategický  
vklad  podle  českého  práva

Dokončení  DFS  umožňuje  formální  zapojení  do  těchto  institucí.

Projekt  vyžaduje  následující  hlavní  schválení:

•  EIB

Projekt  obdržel:
•  Schválení  až  360  milionů  EUR  od  české  vlády,  což  představuje  až  26  %  způsobilých  finančních  prostředků

•  ECA  •  

Inovační  fond  Evropské  komise

Studie  EIA  je  schvalovacím  procesem  kritické  cesty  a  všechna  další  důležitá  povolení  jsou  od  jejího  vydání  závislá.

•  Grant  ve  výši  36  milionů  USD  z  fondu  EU  FTF,  zaměřený  na  regionální  ekonomickou  transformaci.

Projekt  byl  formálně  uznán  Evropskou  komisí  v  rámci  CRMA,  což  umožňuje  zjednodušené  postupy  povolování  a  posiluje  význam  projektu  pro  
evropský  dodavatelský  řetězec  baterií.
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•  Vnitřní  míra  návratnosti  (IRR)  před  zdaněním:  14,8  %  (včetně  schválených  grantů,  ale  bez  odvozených

Mezi  zmírňující  opatření  patří:  •  Plánování  
postupného  zadávání  veřejných  zakázek  •  Balíčky  
pro  projektování  v  rané  fázi  prací  •  Celoroční  
stavební  metodiky  •  Redundance  kritického  vybavení  •  
Konzervativní  modelování  náběhu

Klíčové  ekonomické  výsledky  DFS

•  Doba  návratnosti:  ~7  let  od  data  zahájení  výroby  •  Tržby  z  LOM:  19  042  mld.  USD  •  Náklady  
LOM  C1:  12  621  USD/t  Li₂CO₃  •  LOM  AISC:  13  
879  USD/t  Li₂CO₃  •  Počáteční  kapitálové  výdaje  2,164  
mld.  USD;  udržitelné  kapitálové  výdaje  0,498  
mld.  USD  (včetně  nepředvídaných  událostí),  ale  bez  grantů  (počáteční  kapitálové  výdaje  1,72  mld.  USD  po  odečtení  schválených  grantů)

Rozklad  kapitálových  nákladů

zdroje)

Provozní  náklady  (OPEX)  
jsou  ovlivněny:  •  Těžbou  a  údržbou  dolu  •  Provozem  
pastových  zásypů  •  Spotřebou  
energie  ACS  •  Železniční  logistikou  •  
Náklady  na  činidla  a  
drcení  FECAB  •  Činidla  pro  pražení,  loužení  a  čištění  LCP  •  
Náklady  na  práci,  energie  a  obecné  a  administrativní  náklady

uvedení  do  provozu  a  pohotovostní  opatření

DFS  vykazuje  silné  ekonomické  výsledky  s  dlouhodobým,  nízkonákladovým  provozem  a  značným  potenciálem  příjmů.

HOSPODÁŘSKÉ  VÝSLEDKY  A  FINANČNÍ  ANALÝZA

•  Rizika  pro  životní  prostředí  a  povolování  •  Provozní  
připravenost  •  Dostupnost  
dodavatelského  řetězce  a  pracovní  síly

•  Čistá  současná  hodnota  před  zdaněním  (8  %):  1,455  mld.  USD  (Čistá  současná  hodnota  po  zdanění:  929  mil.  USD)  (včetně  schválených  grantů,  ale
bez  odvozených  zdrojů)

Kapitálové  náklady  

zahrnují:  •  Přípravu  podzemního  dolu  •  Výstavbu  a  
přístrojové  vybavení  ACS  •  Základy  Dukly,  haldy  a  železniční  

infrastruktura  •  Výstavbu  závodu  FECAB  v  Prunéřově  •  Výstavbu  LCP  •  Zemní  práce,  vyzdívky,  
čerpání  a  monitorování  zařízení  DNT  •  
Infrastrukturu  pro  energii,  

vodu,  plyn  a  přístupovou  infrastrukturu  •  Náklady  vlastníka,  EPCM  (inženýrské  práce,  
nákup  a  řízení  výstavby),  náhradní  díly,

Grantová  podpora  (česká  vláda  +  Fond  EU  pro  spravedlivou  transformaci  (FST))  výrazně  snižuje  čisté  kapitálové  požadavky.

Struktura  provozních  nákladů
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Provozní  náklady  společnosti  Cinovec  

odrážejí:  •  Krátké  logistické  vzdálenosti  •  
Efektivní  využití  železnice  •  Žádnou  

kamionovou  dopravu  •  Využití  

stávajícího  průmyslového  pozemku  v  Prunéřově  •  Stabilní  ceny  elektřiny  a  

vody  v  České  republice

Dokončení  DFS  umožňuje  převod  těchto  jednání  do  závazných  dohod  o  odběru.

Finanční  modelování  na  úrovni  DFS  podporuje  zapojení:  •  institucí  EU  nabízejících  strategický  

dluh  •  agentur  pro  export  úvěrů  (ECA)  •  komerčních  bank  •  
potenciálních  

strategických  kapitálových  partnerů  

•  vládou  podporovaných  úvěrových  nástrojů

3.  Výstavba  uzlu  Dukla  o  Zemní  práce  a  

přemístění  inženýrských  sítí  (včetně  úprav  plynovodu)  o  Vytvoření  ROM  plošiny  a  instalace  rekultivátoru  o  Výstavba  
vlečky  a  vykládkového  systému

DFS  definuje  harmonogram  realizace,  který  začíná  na  začátku  roku  2026,  s  postupným  rozpracováním  podzemní  výstavby,  výstavbou  ACS  a  Dukly  a  
výstavbou  FECAB/LCP  v  Prunéřově  až  do  integrovaného  uvedení  do  provozu  v  roce  2031.

Společnost  Cinovec  používá  vícestupňový  stavební  přístup,  jehož  cílem  je:  •  Minimalizovat  riziko  
související  s  harmonogramem

•  Umožnit  včasnou  realizaci  prací  pro  urychlení  připravenosti  projektu  •  Sladit  
uvedení  do  provozu  napříč  více  lokalitami  •  Využít  regionální  
dodavatele  obeznámené  s  průmyslovou  výstavbou

o  Postupné  snižování  tlaku  a  zřízení  primárních  komor  pohonu  dopravníku  o  Instalace  včasné  ventilační  
infrastruktury  o  Vývoj  počátečních  zastavovacích  panelů  pro  
uvedení  rudy  do  provozu

Klasifikace  projektu  CRMA  je  klíčovým  faktorem  umožňujícím  volitelnost  financování.

•  Evropští  výrobci  baterií  •  Výrobci  katod  •  Výrobci  
automobilového  průmyslu

Společnost  European  Metals  je  v  pokročilých  jednáních  s  významnými:

Produktový  marketing  a  pozice  v  oblasti  odběru

Financování  a  strategická  partnerství

REALIZAČNÍ  PLÁN  PROJEKTU

2.  Konstrukce  leteckého  dopravního  systému  (ACS)

Stavební  strategie

Hlavní  součásti  realizace:  1.  Rozvoj  
podzemního  dolu

o  Instalace  základů  věž  po  věži  o  Pokládání  kabelů  a  mechanická  
instalace  o  Zazimování  a  ověření  výkonu  za  každého  počasí
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•  Dlouhodobě  dodané  položky  (pece,  mlýny,  flotační  články,  krystalizátory)  s  prioritou  pro  včasné  zapojení  •  Modularizace  klíčových  
konstrukcí  pro  urychlení  montáže  na  místě  •  Využití  místních  českých  dodavatelů  pro  stavební  
práce,  elektroinstalace,  mechanické  instalace  a  stavbu

Strategie  zadávání  veřejných  zakázek  a  smluv

DFS  obsahuje  podrobný  harmonogram  projektu:

5.  Příprava  odkališť  DNT  o  Tvarování  a  vystýlování  
dutin  o  Výstavba  systémů  pro  vratnou  
vodu,  odvodnění  a  monitorování  o  Rozvody  pro  výplň  pastou

Přístup  k  zadávání  veřejných  zakázek  v  souladu  s  DFS:

Strategie  pracovní  síly  a  vzdělávání

administrativa  •  Cílený  

nábor  z  místních  samospráv  •  Specializované  školicí  programy  pro  
provoz  velkých  komínových  budov  •  Partnerství  s  regionálními  technickými  
univerzitami  a  odbornými  školami

Mezi  zmírňující  opatření  začleněná  do  DFS  patří:

Modelování  DFS  zahrnuje:

•  Konzervativní  dimenzování  a  redundance  zařízení  •  Detailní  geotechnické  
modelování  •  Pokročilé  klimatické  modelování  ACS  
(námraza,  zatížení  sněhem,  vítr)  •  Analýza  stability  napájení  z  více  zdrojů  •  Redundance  
dodavatelského  řetězce  pro  kritická  činidla  •  Plánování  
stavební  sezóny  pro  zimní  podmínky  •  Flexibilní  plánování  pro  zohlednění  
časových  rizik  EIA

4.  Zboží  Prunéřov  (FECAB)  a  výstavba  LCP  o  Vyčištění  a  úprava  terénu  o  Výstavba  
sdílených  inženýrských  sítí  o  Postupná  
výstavba  FECAB  a  následná  výstavba  LCP  

o  Integrovaný  plán  uvedení  do  provozu

Výsledky  řízení  rizik  a  kvantitativního  hodnocení  rizik  (QRA)

inženýrské  sítě

Zadávání  veřejných  zakázek  je  strukturováno  tak,  aby  vyvažovalo  místní  účast  s  jistotou  dodávek  od  mezinárodních  výrobců  originálního  vybavení  (OEM).

•  Uvedení  do  provozu  FECAB  pro  konzistentní  dodávky  koncentrátu  •  Postupná  aktivace  okruhů  
pražení,  loužení,  čištění  a  krystalizace  v  LCP  •  Dosažení  projektované  propustnosti  během  několikaletého  období  náběhu  •  
Vícestranný  přístup  k  těžbě  zajišťující  spolehlivé  dodávky  do  zpracovatelských  operací

Tato  strategie  snižuje  překážky  v  harmonogramu,  vylepšuje  lokální  obsah  a  podporuje  stabilní  dlouhodobý  provoz.

Úplné  kvantitativní  posouzení  rizik  (QRA)  zahrnuje  technická,  ekonomická,  environmentální  a  prováděcí  rizika.

Provozní  připravenost  a  náběh

•  Požadovaná  pracovní  síla  ~1  200  přímých  stavebních  pozic  •  ~700  provozních  pozic  
v  oblasti  těžby,  zpracování,  logistiky,  laboratoří,  údržby  a

•  Soutěžní  nabídková  řízení  napříč  všemi  hlavními  balíčky  zařízení  •  Rámcové  dohody  o  
činidlech,  spotřebním  materiálu  pro  údržbu  a  náhradních  dílech
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Cinovecova  kombinace:

Tel.:  +61  (0)  433  112  936

Definitivní  studie  proveditelnosti  potvrzuje,  že  Cinovec  je  dlouhodobým,  vysoce  výkonným  a  strategicky  důležitým  
projektem  v  oblasti  lithia,  schopným  dodávat  do  evropského  dodavatelského  řetězce  značné  objemy  uhličitanu  lithného  
pro  bateriové  účely.

James  Joyce /  Darshan  Patel /  Gabriella  Zwarts

DOTAZY:

•  Pokročilé  diskuse  o  odběru  a  financování

Carly  Terzanidis,  tajemnice  společnosti

(Podnikové  finance)

KONEC

Kiran  Morzaria,  nevýkonný  ředitel

Megan  Ray

David  Tasker

•  Rozsah  a  dlouhověkost

řadí  ji  mezi  strategicky  nejvýznamnější  lithiové  developerské  projekty  na  světě.

European  Metals  Holdings  Limited

Tim  Blythe

Společnost  European  Metals  bude  i  nadále  úzce  spolupracovat  se  svými  zainteresovanými  stranami,  regulačními  orgány,  
institucemi  EU,  finančními  partnery  a  budoucími  zákazníky  s  cílem  pokročit  v  projektu  směrem  k  výstavbě  a  výrobě.

Harry  Ansell  (makléřství)

Tel.:  +61  (0)  419  996  333

•  Robustní  ekonomika

BlytheRay  (finanční  PR)

Tel.:  +44  (0)  20  7440  0647

Tel.:  +44  (0)  20  7138  3222

E-mail:  cosec@europeanmet.com

•  Blízkost  gigatováren  v  EU

Kapitola  1  Poradci  (Finanční  PR  -  Austrálie)

DFS  –  SOUHRN

KONTAKT

Keith  Coughlan,  výkonný  předseda

Tel.:  +61  8  6245  2050

Zeus  Capital  Limited  (nomád  a  makléř)
Tel.:  +44  (0)  203  829  5000

Pro  další  informace  o  této  aktualizaci  nebo  o  společnosti  obecně  navštivte  naše  webové  stránky  www.europeanmet.com  
nebo  si  prohlédněte  úplné  kontaktní  údaje  na  konci  této  tiskové  zprávy.

ZÁVĚREČNÉ  PROHLÁŠENÍ

•  Vertikálně  integrovaný  design

Toto  oznámení  bylo  schváleno  ke  zveřejnění  představenstvem.

Shrnutí  DFS  je  uvedeno  v  Dodatku  1.

E-mail:  keith@europeanmet.com

•  Silná  vládní  a  regulační  podpora
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ČEZ,  jedna  z  předních  středoevropských  energetických  společností,  hodlá  rozvíjet  několik  projektů  v  oblasti  skladování  energie  a  výroby  baterií  v  České  republice  a  ve  

střední  Evropě.

Společnost  ČEZ  a.s.  se  sídlem  v  České  republice  je  jednou  z  největších  společností  v  České  republice  a  přední  energetickou  skupinou  působící  v  západní  a  střední  Evropě.  

Hlavní  činností  společnosti  ČEZ  je  výroba,  distribuce,  obchod  a  prodej  elektřiny  a  tepla,  obchod  a  prodej  zemního  plynu  a  těžba  uhlí.  Základem  výroby  elektřiny  ve  Skupině  

ČEZ  jsou  bezemisní  zdroje.

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  SPOLEČNOSTI  ČEZ

Strategie  společnosti  ČEZ  s  názvem  Čistá  energie  pro  zítřek  je  založena  na  ambiciózní  dekarbonizaci,  rozvoji  obnovitelných  zdrojů  a  jaderné  energetice.  ČEZ  oznámil,  že  

posune  svůj  závazek  klimatické  neutrality  o  deset  let,  na  rok  2040.

ČEZ  je  také  lídrem  na  trhu  elektromobility  v  regionu  a  instaloval  a  provozuje  síť  nabíjecích  stanic  pro  elektromobily  po  celé  České  republice.  Automobilový  průmysl  v  České  

republice  významně  přispívá  k  HDP  a  očekává  se,  že  počet  elektromobilů  v  zemi  v  nadcházejících  letech  výrazně  poroste.

Kompetentní  osoby  a  kvalifikovaná  osoba  pro  účely  této  poznámky  k  cíli

Největším  akcionářem  mateřské  společnosti  ČEZ  as  je  Česká  republika  s  podílem  přibližně  70  %.  Akcie  ČEZ  as  jsou  obchodovány  na  pražské  a  varšavské  burze  cenných  

papírů  a  jsou  zahrnuty  v  burzovních  indexech  PX  a  WIG-CEE.  Tržní  kapitalizace  ČEZ  je  přibližně  28,2  miliardy  EUR.

Informace  v  této  tiskové  zprávě,  které  se  týkají  metalurgických  zkoušek  FECAB,  vycházejí  z  technických  údajů  a  podpůrné  dokumentace,  kterou  sestavil  nebo  dohlížel  pan  

Walter  Mädel,  zaměstnanec  na  plný  úvazek  ve  společnosti  Geomet  sro,  která  je  přidruženým  partnerem  Společnosti,  a  tyto  údaje  věrně  odrážejí.  Pan  Mädel  je  členem  

Australasian  Institute  of  Mining  and  Metallurgy  („AUSIMM“)  a  odborníkem  na  zpracování  nerostných  surovin  s  více  než  27  lety  zkušeností  v  oblasti  metalurgických  procesů  

a  vývoje  projektů,  návrhu  procesů,  implementace  projektů  a  provozu.  Z  jeho  zkušeností  se  nejméně  5  let  zaměřovalo  konkrétně  na  vývoj  zpracování  pegmatitu  z  tvrdých  

hornin  a  lithia.  Pan  Mädel  souhlasí  se  zahrnutím  záležitostí  založených  na  těchto  informacích  do  této  tiskové  zprávy  ve  formě  a  kontextu,  v  jakém  se  objevují.  Pan  Mädel  

je  účastníkem  dlouhodobého  motivačního  plánu  Společnosti.

Informace  v  této  tiskové  zprávě,  které  se  týkají  výsledků  průzkumu,  vycházejí  z  informací  a  podpůrné  dokumentace,  kterou  sestavil  Dr.  Vojtěch  Sesulka,  a  tyto  informace  

věrně  odrážejí.  Dr.  Sesulka  je  certifikovaný  profesionální  geolog  (certifikovaný  Evropskou  federací  geologů),  člen  České  asociace  ekonomických  geologů  a  kompetentní  

osoba  ve  smyslu  definice  v  JORC  Code  2012,  Australasijském  kodexu  pro  hlášení  výsledků  průzkumu,  nerostných  zdrojů  a  zásob  rud.  Dr.  Sesulka  souhlasí  se  zahrnutím  

záležitostí  na  základě  jeho  informací  do  této  tiskové  zprávy  ve  formě  a  kontextu,  v  jakém  se  objevují.  Dr.  Sesulka  je  nezávislý  konzultant  s  více  než  10  lety  praxe  pro  

společnosti  EMH  nebo  Geomet.  Dr.  Sesulka  nevlastní  žádné  akcie  Společnosti  a  neúčastní  se  žádných  krátkodobých  ani  dlouhodobých  motivačních  plánů  Společnosti.

Informace  v  této  tiskové  zprávě,  které  se  týkají  metalurgických  zkoušek  a  kritérií  návrhu  procesů  a  vývojových  diagramů  ve  vztahu  k  LCP,  vycházejí  z  informací  a  podpůrné  

dokumentace,  kterou  sestavil  pan  Grant  Harman  (B.Sc.  Chem.  Eng.,  B.Com.),  a  věrně  je  odrážejí.  Pan  Harman  je  nezávislý  konzultant  a  ředitel  společnosti  Lithium  

Consultants  Australasia  Pty  Ltd  s  více  než  14  lety  zkušeností  v  oblasti  lithiových  chemikálií.  Pan  Harman  souhlasí  se  zahrnutím  záležitostí  do  této  tiskové  zprávy  na  základě  

svých  informací  ve  formě  a  kontextu,  v  jakém  se  informace  objevují.  Pan  Harman  je  účastníkem  dlouhodobého  motivačního  plánu  společnosti.

TĚŽEBNÍ  A  ROPNÉ  A  PLYNÁRENSKÉ  SPOLEČNOSTI
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Informace  uvedené  v  této  tiskové  zprávě  představují  výhledová  prohlášení.  Výhledová  prohlášení  lze  často,  ale  ne  vždy,  obecně  identifikovat  použitím  
výhledových  slov,  jako  například  „může“,  „bude“,  „očekává“,  „zamýšlí“,  „plánuje“,  „odhaduje“,  „předpokládá“,  „pokračuje“  a  „pokyny“  nebo  jiných  
podobných  slov  a  mohou  zahrnovat  mimo  jiné  prohlášení  týkající  se  plánů,  strategií  a  cílů  managementu,  předpokládaných  termínů  zahájení  výroby  
nebo  výstavby  a  očekávaných  nákladů  nebo  produkčních  výstupů.

Pan  Widenbar,  člen  Australasijského  institutu  pro  hornictví  a  metalurgii  a  člen  Australasijského  institutu  geovědců,  je  zaměstnancem  společnosti  
Widenbar  and  Associates  na  plný  úvazek  a  odhad  vypracoval  na  základě  dat  a  geologických  informací  poskytnutých  společností  European  Metals.  Pan  
Widenbar  má  dostatečné  zkušenosti  relevantní  pro  daný  typ  mineralizace  a  typ  ložiska  a  pro  činnost,  kterou  vykonává,  aby  se  kvalifikoval  jako  
kompetentní  osoba  ve  smyslu  definice  v  JORC  Code  2012  Edition,  Australasijského  kodexu  pro  hlášení  výsledků  průzkumu,  nerostných  zdrojů  a  zásob  
rud.  Pan  Widenbar  souhlasí  se  zahrnutím  záležitostí  na  základě  jeho  informací  do  této  tiskové  zprávy  ve  formě  a  kontextu,  v  jakém  se  tyto  informace  
objevují.  Pan  Widenbar  nevlastní  žádné  akcie  společnosti  a  neúčastní  se  žádných  krátkodobých  ani  dlouhodobých  motivačních  plánů  společnosti.

Informace  v  této  tiskové  zprávě,  které  se  týkají  nerostných  zdrojů  a  průzkumných  cílů,  jsou  založeny
na  základě  informací  a  podpůrné  dokumentace,  kterou  vypracoval  pan  Lynn  Widenbar,  a  tyto  informace  věrně  odráží.

UPOZORNĚNÍ  OHLEDNĚ  VÝHLEDNÝCH  PROHLÁŠENÍ

Výhledová  prohlášení  ze  své  podstaty  zahrnují  známá  i  neznámá  rizika,  nejistoty  a  další  faktory,  které  mohou  způsobit,  že  se  skutečné  výsledky,  
výkonnost  a  úspěchy  společnosti  budou  podstatně  lišit  od  jakýchkoli  budoucích  výsledků,  výkonnosti  nebo  úspěchů.  Mezi  relevantní  faktory  mohou  
patřit  mimo  jiné  změny  cen  komodit,  kolísání  devizových  kurzů  a  obecné  ekonomické  podmínky,  zvýšené  náklady  a  poptávka  po  výrobních  vstupech,  
spekulativní  povaha  průzkumu  a  rozvoje  projektů,  včetně  rizik  získání  potřebných  licencí  a  povolení  a  snižování  množství  nebo  stupňů  zásob,  politická  
a  sociální  rizika,  změny  regulačního  rámce,  v  němž  společnost  působí  nebo  může  v  budoucnu  působit,  podmínky  prostředí  včetně  extrémních  
povětrnostních  podmínek,  nábor  a  udržení  zaměstnanců,  otázky  pracovněprávních  vztahů  a  soudní  spory.

Informace  týkající  se  produkčních  cílů  pro  projekt  Cinovec  Lithium  vycházejí  z  informací  shromážděných  panem  Graemem  Fultonem,  kompetentní  
osobou,  která  je  členem  Australasijského  institutu  pro  těžbu  a  metalurgii.  Pan  Fulton  je  zaměstnancem  společnosti  Bara  Consulting,  která  je  
konzultantem  společnosti.  Pan  Fulton  nevlastní  žádné  akcie,  opce/práva  k  plnění  ve  společnosti  a  není  účastníkem  krátkodobého  ani  dlouhodobého  
motivačního  plánu  společnosti.  Pan  Fulton  má  dostatečné  zkušenosti  relevantní  pro  daný  typ  mineralizace  a  typ  uvažovaného  ložiska  a  pro  prováděnou  
činnost,  aby  se  kvalifikoval  jako  kompetentní  osoba,  jak  je  definováno  ve  vydání  „Australaského  kodexu  pro  hlášení  výsledků  průzkumu,  nerostných  
zdrojů  a  zásob  rud“  z  roku  2012.  Pan  Fulton  souhlasí  se  zahrnutím  záležitostí  do  zprávy  na  základě  jeho  informací  ve  formě  a  kontextu,  v  jakém  se  
objevují.

Přestože  se  společnost  snaží  a  snaží  se  identifikovat  faktory,  které  by  mohly  způsobit,  že  se  skutečné  akce,  události  nebo  výsledky  budou  podstatně  
lišit  od  těch,  které  jsou  uvedeny  ve  výhledových  prohlášeních,  mohou  existovat  i  jiné  faktory,  které  by  mohly  způsobit  skutečné  výsledky,  výkonnost,  
úspěchy  nebo  události.

Výhledová  prohlášení  jsou  založena  na  předpokladech  společnosti  a  jejího  vedení  v  dobré  víře  týkajících  se  finančního,  tržního,  regulačního  a  dalšího  
relevantního  prostředí,  které  bude  existovat  a  ovlivní  podnikání  a  provoz  společnosti  v  budoucnu.  Společnost  neposkytuje  žádnou  záruku,  že  se  
předpoklady,  na  nichž  jsou  výhledová  prohlášení  založena,  ukážou  jako  správné,  nebo  že  podnikání  nebo  provoz  společnosti  nebudou  žádným  
podstatným  způsobem  ovlivněny  těmito  nebo  jinými  faktory,  které  společnost  ani  vedení  nepředvídaly  ani  nepředvídaly,  nebo  které  jsou  mimo  
kontrolu  společnosti.
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Li2CO3

nemusí  být  takové,  jaké  se  očekávalo,  odhadovalo  nebo  zamýšlelo,  a  mnoho  událostí  je  mimo  rozumnou  kontrolu  společnosti.  Čtenáři  jsou  
proto  upozorněni,  aby  se  nepřiměřeně  nespoléhali  na  výhledová  prohlášení.  Výhledová  prohlášení  v  těchto  materiálech  platí  pouze  k  datu  
vydání.  S  výhradou  veškerých  trvajících  závazků  vyplývajících  z  platných  právních  předpisů  nebo  příslušných  pravidel  pro  kotaci  na  burze  cenných  
papírů  se  společnost  poskytováním  těchto  informací  nezavazuje  veřejně  aktualizovat  ani  revidovat  žádná  z  výhledových  prohlášení  ani  
informovat  o  jakékoli  změně  událostí,  podmínek  nebo  okolností,  na  kterých  je  takové  prohlášení  založeno.

na

0,165

Převést  na

1  000

Převést  na

1  000

Oxid  lithný

Lithium
0,880

Lithium

0,576

KLASIFIKACE  A  PŘEVODNÍ  FAKTORY  LITHIA

Tabulka:  Převodní  faktory  pro  lithiové  sloučeniny  a  minerály

Fluorid  lithiový  LiF

2.153

Uhličitan

1,424

Li2CO3
Převést  z

LiOH·H2O

1.136

Obsah  lithia  se  obvykle  uvádí  v  procentech  nebo  v  ppm  (částech  na  milion).  Obsah  usazenin  se  také  vyjadřuje  jako  obsah  sloučenin  lithia  v  
procentech,  například  jako  procentuální  obsah  oxidu  lithného  (Li2O)  nebo  procentuální  obsah  uhličitanu  lithného  (Li2CO3) .

1,618

6,048

Zdroje  a  zásoby  lithia  se  obvykle  uvádějí  v  tunách  LCE  nebo  Li.

1  000

Převést  na
Li

Hydroxid

0,464

Li

2,473

Standardní  převodní  faktory  jsou  uvedeny  v  tabulce  níže:

5,325

1  000
Lithium

0,268

Ekvivalent  uhličitanu  lithného  („LCE“)  je  standardní  průmyslová  terminologie  pro  Li2CO3  a  je  mu  ekvivalentní.  LCE  se  používá  k  poskytnutí  dat  
srovnatelných  s  průmyslovými  zprávami  a  představuje  celkové  ekvivalentní  množství  uhličitanu  lithného  za  předpokladu,  že  obsah  lithia  v  
ložisku  je  převeden  na  uhličitan  lithný,  s  použitím  převodních  poměrů  v  tabulce  níže  k  získání  ekvivalentní  hodnoty  Li2CO3  v  procentech.  Použití  
LCE  předpokládá  100%  výtěžnost  a  žádné  procesní  ztráty  při  extrakci  Li2CO3  z  ložiska.

0,188 0,404

Převod  
LiOH.H2O

2,809

0,356

Li2O

Li2O
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severozápadně  od  Prahy.  
•  Rozsah  a  strategie  projektu:  Strategie  projektu  zahrnuje  plně  vertikálně  integrovaný  dodavatelský  řetězec,  od  

podzemní  těžby  lithiové  rudy  až  po  výrobu  uhličitanu  lithného  pro  bateriové  účely,  v  rámci  České  republiky.  
Zpracovatelský  závod  bude  umístěn  v  areálu  bývalé  uhelné  elektrárny  Prunéřov  (EPR1),  která  nabízí  vynikající  
infrastrukturu  pro  silniční  a  železniční  dopravu,  elektřinu,  plyn  a  vodu.  Tato  lokalita  rovněž  podporuje  strategii  
české  vlády  rozvíjet  bývalé  lokality  uhelného  průmyslu.

1  ÚVOD

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

Projekt  Cinovec  v  České  republice  je  strategicky  významný,  vertikálně  integrovaný  projekt  v  oblasti  bateriových  kovů,  
který  obsahuje  největší  evropský  zdroj  lithia  v  tvrdé  hornině.  Projekt,  společný  podnik  společností  European  Metals  
Holdings  (EMH)  a  české  energetické  společnosti  ČEZ,  jejímž  70%  podílem  je  stát,  si  klade  za  cíl  vytvořit  bezpečný,  
nízkouhlíkový  dodavatelský  řetězec  lithia,  především  pro  evropský  trh  s  elektromobily  (EV).

2.1  Shrnutí

•  Poloha:  Ložisko  Cínovec  se  nachází  poblíž  česko-německých  hranic,  100  kilometrů

2  HLAVNÍ  BODY  PROJEKTU

•  Evropský  význam:  Strategický  význam  Cinovce  byl  uznán  Evropskou  unií  v  rámci  zákona  o  kritických  surovinách  
(CRMA),  jehož  jednou  z  výhod  je  zefektivnění  povolovacího  procesu.

•  Partnerství  a  financování:  Projekt  provozuje  společnost  Geomet  sro,  společný  podnik  s  51%  podílem
drží  ČEZ  a  49  %  EMH.

•  Zabezpečený  evropský  dodavatelský  řetězec:  Cinovec,  největší  zdroj  lithia  z  tvrdé  horniny  v  Evropě,  
bude  poskytovat  spolehlivý  místní  zdroj  lithiových  chemikálií  pro  výrobu  baterií.  To  sníží  závislost  
Evropy  na  dovozu  ze  zahraničí  a  posílí  regionální  průmysl  elektromobilů.

•  Blízkost  ke  koncovým  uživatelům:  Jeho  centrální  poloha  v  České  republice,  v  blízkosti  českých  a  německých  automobilek  a  evropských  výrobců  

katod  a  baterií,  výrazně  zkracuje  přepravní  vzdálenosti  materiálů,  zlepšuje  logistiku  a  snižuje  emise  uhlíku  v  dodavatelském  řetězci.

•  Produkce:  Při  provozu  v  ustáleném  stavu  bude  projekt  Cínovec  zpracovávat  přibližně  3,2  Mt  rudy  ročně  s  průměrnou  
roční  produkcí  (za  celé  produkční  roky)  37,5  kt  uhličitanu  lithného  bateriové  kvality.

•  Zdroje:  Cinovec  je  největším  zdrojem  lithia  v  tvrdých  horninách  v  Evropě  a  osmým  největším  ložiskem  bez  solanky  na  světě.  K  

listopadu  2025  se  celkové  nerostné  zdroje  odhadovaly  na  748  milionů  tun  s  průměrným  obsahem  0,40  %  Li2O.  Lithium  je  

obsaženo  v  minerálu  zinnwaldit.
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2.2  Klíčové  metriky  projektu

Projektová  ekonomie  (reálná)

461

Strana  7

Náklady  (USD)

3.212,86

498  710

Li2CO3/t

Udržitelné  kapitálové  výdaje

IRR  po  zdanění  (8%  diskontní  sazba)

0,59  %

Fyzikální  prohlídky

0,59  %

Počáteční  kapitálové  investice

180  440

Celkové  náklady  na  udržení

0,62  %

2  489

0,27  %

3.20

39  747

12,5  %

5.  ročník

1  087  897

9  243  496

747,54

Získané  jednotky  FECAB  Li  (tuny)

0,287  %

IRR  před  zdaněním  (8%  diskontní  sazba)

20.3

732  385

Čistý  příjem  LOM  (v  tisících)

38  010

LOM  (tis.)

10,7  %

1.  ročník

Prokázané  a  pravděpodobné  zásoby  rud  (Mt)

3,18  milionu

Čistá  současná  hodnota  před  zdaněním  (8%  diskontní  sazba)

2.  ročník

28  824

Celkové  náklady  C1

Roční  množství  vstupního  materiálu  do  drtiče  (tuny)

596  113 929  396

Peněžní  tok  (USD)

2,54

0,57  %

26  000

Bývalý  grant

Li2CO3  tun  za  rok

Prvních  5  let  plné  výroby

26  000

0,59  %

3.  ročník

Včetně  grantu

Životnost  výroby  (roky)

Vrácení  zboží

12,7  %

(Mt)

1  455  368

0,272  %

33  583

0,265  %

Zisk  před  úročením  a  odpisy  (v  tisících) 9  353  7779  353  777

14,8  %

54,40

Naměřené,  indikované  a  odvozené  zdroje

Stupeň  rudy  (%Li)

19  042  009

Cena  za  Li2CO3  (tuna)

Životnost  dolu  (roky)

2  164  880

Celková  ruda  -  jakost  Li

Li2CO3  –  Životnost  dolu  v  tunách

13  879

19  042  009

0,273  %

Těžená  ruda  (v  milionech  tun)

37  580

4.  ročník

3.20

Čistá  současná  hodnota  po  zdanění  (8%  diskontní  sazba)

23

Obsah  rudy  (%  Li₂O)

0,276  %

10  164  579

12  621
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•  Závod  FECAB  v  Prunéřově  bude  dodávat  do  LCP  koncentrát  s  obsahem  lithia,  označovaný  jako  slídový  koncentrát.  •  LCP  
odebírá  slídový  koncentrát  vyrobený  ve  FECAB  a  rafinuje  

ho  pro  výrobu  baterií

•  Infrastruktura  pro  předdrcení  se  nachází  částečně  v  podzemí  dolu  (primární  a  sekundární  drcení)  a  částečně  v  úpravně  

Prunéřov  (terciární  drcení,  drcení  a  obohacování).

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

•  Důlní  lom  (ROM)  a  zásypový  materiál  (zbytky  a  hlušina  ze  zpracování)  je  přepravován  přibližně  7,3  km  mezi  portálem  dolu  a  

překladištěm  Dukla  pomocí  obousměrného  přepravního  systému  ROM /  hlušiny.  Pro  tuto  službu  je  určen  systém  letecké  

dopravy.

Projekt  má  šest  odlišných  prvků:

Projekt  Cínovec  se  nachází  v  Ústeckém  kraji  v  České  republice,  přibližně  100  km  severozápadně  od  Prahy.  Samotné  ložisko  Cínovec  
se  nachází  v  historickém  důlním  revíru  Cínovec-Zinnwald  v  Krušných  horách,  na  hranici  mezi  Českem  a  Německem.

zpracovatelský  závod.

•  V  manipulačním  uzlu  pro  sypké  materiály  Dukla  se  nacházejí  skladovací  a  manipulační  zařízení  pro  rudu  a  hlušinu,  která  

slouží  k  řízení  přepravy  rudy  na  železniční  síť  pro  přepravu  do  hlavního  areálu  úpravny  a  k  přepravě  procesní  hlušiny  pro  

použití  v  zásypové  pastě  v  dole.

Kombinovaná  operace  je  dále  shrnuta  níže.

•  Zpracovatelský  závod  nacházející  se  v  lokalitě  Prunéřov,  kde  dříve  stávala  uhelná  elektrárna,  nyní  zbořená,  známá  jako  EPR1.  

Tato  lokalita  také  sousedí  se  stávající  celostátní  železniční  sítí.

•  ROM  se  překládá  do  železničních  vagónů  a  přepravuje  se  do  zpracovatelského  závodu  v  Prunéřově.

•  Systém  dopravy  rudy/zásypu  využívající  letecký  dopravník  mezi  portálem  dolu  a  stanicí  pro  manipulaci  sypkými  materiály  

nacházející  se  na  Dukle,  nedaleko  krajského  města  Teplic  a  v  těsné  blízkosti  celostátní  železniční  sítě.

uhličitan  lithný.

Hlavním  cílem  projektu  Cínovec  je  výroba  produktu  z  uhličitanu  lithného  v  bateriové  kvalitě.

3.1  Přehled

3  PŘEHLED  PROJEKTU

•  Podzemní  těžební  prostor  přístupný  systémem  dvojitých  srázů  a  související  povrchová  těžební  infrastruktura  a  zařízení  na  

likvidaci  důlního  odpadu,  nacházející  se  v  oblasti  důlního  portálu  v  blízkosti  obce  Cínovec.

•  Celkový  výrobní  proces  se  skládá  ze  dvou  zpracovatelských  závodů:  závodu  Front-End  Comminution  and  Benefication  (FECAB)  

a  závodu  Lithium  Chemical  Plant  (LCP).

•  Stávající  železniční  spojení  vedoucí  přibližně  65  km  mezi  uzlem  Dukla  a  místem  hlavního

•  Lokalita  Prunéřov  zahrnuje  veškeré  systémy  pro  manipulaci  se  sypkými  materiály  pro  příjem  rudy  a  expedici  hlušiny  a  také  

terminál  pro  příjem  a  skladování  procesních  činidel.

•  Skladiště  hlušiny  nacházející  se  v  částečně  zasypaném  povrchovém  uhelném  dole  Doly  Nástup  Tušimice,  přibližně  3  km  

leteckou  dopravou /  8,5  km  po  silnici  východně  od  areálu  úpravny.
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Obrázek  3-1:  Letecký  dopravník  –  portál  do  Dukly

Obrázek  3-2:  Železniční  provoz  Dukla  –  Prunéřov
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Tabulka  3.1:  Klíčoví  přispěvatelé  k  DFS

4  SOCIÁLNÍ  PROSTŘEDÍ  A  POVOLENÍ

3.2  Konzultanti

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

Níže  uvedená  tabulka  uvádí  klíčové  přispěvatele  k  DFS:

4.1  Zapojení  zainteresovaných  stran

Rozsah  různých  prvků  projektu,  od  těžby  v  zalesněné  horské  oblasti  až  po  leteckou  přepravu  hlušiny  k  likvidaci  v  DNT,  
znamená,  že  projekt  bude  mít  dopad  na  širokou  škálu  zúčastněných  stran  s  různými  zájmy  a  názory.  Proto  nelze  podceňovat  
důležitost  efektivního  zapojení  zúčastněných  stran.

Byl  sestaven  a  implementován  plán  zapojení  zúčastněných  stran,  včetně  procesu  vyřizování  stížností  vyvinutého  pro  
současnou  fázi  projektu.  Plán  se  řídí  principy  Equator,  výkonnostními  standardy  IFC,  environmentální  a  sociální  politikou  
Evropské  banky  pro  obnovu  a  rozvoj  (ERBD)  a  principy  Iniciativy  pro  zajištění  odpovědné  těžby  (IRMA).  Plán  je  pracovním  
dokumentem,  který  bude  aktualizován  v  průběhu  projektu.

•  Obyvatelé  měst  a  obcí,  ve  kterých  nebo  v  jejichž  blízkosti  bude  Projekt  realizován,  včetně  Dubí  (které  zahrnuje  obec  Cínovec),  Košťan,  Újezdečku,  

Teplic,  Kadaně  a  Málkova.

•  Obce  dotčené  zvýšenou  železniční  dopravou  na  stávajících  železničních  tratích  využívaných  jak  pro  lehkou  (osobní)  
dopravu,  tak  pro  těžkou  (uhlí)  dopravu  (bylo  identifikováno  17  různých  měst  a  obcí).

dozrává.  Plán  identifikoval  následující  externí  zainteresované  strany;

Geotechnologie

Rytíř  Piesold

DRA

ERM  (Energetický  systém  pro  řízení  rizik)

Geologie  a  zdroje

Manipulace  sypkých  materiálů

DRA /  Bára  Consulting

Infrastruktura  na  místě

Letecký  dopravník

DRA

Plocha

Hydrologie

IGEO

Hlušina

Železnice

Zásyp

Modelová  odpověď

Bára  Consulting

DRA

Afry

Afry

Middindi
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Modelování  hluku

Důlní  geotechnika

Widenbar  a  spolupracovníci

Vedoucí  odpovědnost

Proces

Generální  projektant  pro  shodu  s  českými  předpisy

Finanční  modelování

Patterson  a  Cooke

Těžba  a  rezervy

AkustProjekt

Kapitálové  a  provozní  náklady

Specializovaný  prodejce
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Kraj  a  v  dubnu  2024  dosáhl  dohody  se  zástupci  obcí  o  přemístění  zpracovatelského  závodu  do  lokality  Pruneřov,  která  
je  vzdálená  od  jakékoli  obydlené  oblasti.

Mezi  nepřímé  zainteresované  strany  patří:

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

•  Místní  podnikatelé.

Průběžné  zapojení  zúčastněných  stran  již  ovlivnilo  návrh  projektu.  Až  do  začátku  roku  2024  se  plánovalo  vybudovat  
zpracovatelský  závod  pro  projekt  na  Dukle.  Společnost  Geomet  vedla  rozsáhlé  konzultace  se  zúčastněnými  stranami  s  
místními  obyvateli,  starosty  a  zástupci  Ústeckého  kraje.

Aktuální  stav  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  je  následující:

4.2  Posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  (EIA)

V  České  republice  je  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  (EIA)  upraveno  zákonem  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  (č.  
100/2001  Sb.).

•  Závěr  z  postupu  screeningu  a  stanovení  rozsahu  působnosti  pro  zpracovatelskou  část  projektu,  včetně  související  
infrastruktury,  jako  jsou  přípojky  inženýrských  sítí,  železniční  požadavky;  manipulační  uzel  pro  sypké  materiály  
Dukla  a  sklad  odkališť,  byl  vydán  v  červnu  2025,  a  to  rovněž  s  tím  výsledkem,  že  projekt  bude  posouzen  v  rámci  
kompletního  procesu  EIA.

•  Závěr  z  postupu  screeningu  a  stanovení  rozsahu  zkoumání  pro  těžební  část  projektu,  včetně  oblasti  důlního  
portálu,  byl  vydán  v  srpnu  2021,  takže  projekt  bude  posouzen  v  rámci  plného  procesu  EIA.  V  této  fázi  byly  také  
stanoveny  požadavky  na  obsah  zprávy  EIA.

•  V  současné  době  se  pro  celý  projekt  připravuje  jedna  jednotná  zpráva  EIA,  která  by  měla  být  předložena  
příslušnému  orgánu  (Ministerstvu  životního  prostředí)  do  konce  roku  2025.

•  Vlastníci  půdy  (veřejní  i  soukromí).
•  Příslušné  vládní  úřady  (místní,  regionální  a  národní).

4.3  Povolování

•  Města  a  obce  v  oblasti  pracovního  dosahu  Projektu,  která  se  odhaduje  na  dojezdovou  vzdálenost  přibližně  30  
minut  od  různých  prvků  Projektu.

Nedávné  zapojení  veřejnosti  do  projektu  proběhlo  v  rámci  žádostí  o  povolení  k  změně  územního  plánu  a  posouzení  
vlivů  na  životní  prostředí  (EIA),  které  v  obou  případech  stále  probíhají.

řešena  v  závěrečné  zprávě  EIA,  která  se  pro  projekt  připravuje  a  očekává  se,  že  bude  předložena  Ministerstvu  životního  
prostředí  ČR  do  konce  prosince  2025.

Mezi  hlavní  požadavky  na  povolení  projektu  patří  proces  změny  územního  plánu  (změna  povoleného  využití  pozemku),  
procesy  EIA  pro  získání  schválení  vlivů  na  životní  prostředí  a  dvě  stavební  povolení,  a  to:

Obavy  veřejnosti  ohledně  sociálního  a  environmentálního  dopadu  projektu  budou  plně  zohledněny.

Proces  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  (EIA)  je  založen  na  systematickém  zkoumání  a  posouzení  potenciálního  
dopadu  projektu  na  životní  prostředí.  Cílem  procesu  je  identifikovat,  popsat  a  komplexně  vyhodnotit  očekávané  dopady  
plánovaných  projektů  na  životní  prostředí  a  veřejné  zdraví  ve  všech  relevantních  kontextech  a  zmírnit  nepříznivé  dopady  
realizace  na  životní  prostředí.
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5.1  Geologické  prostředí

•  Stavební  povolení,  které  se  vztahuje  na  výstavbu  veškeré  povrchové  infrastruktury  a  je  rozděleno  na  hlavní  stavební  
oblasti  (důlní  portál,  areál  Dukla  a  závodu  Prunéřov)  a  specifické

likvidace  hlušiny  v  DNT.

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

•  Povolení  k  těžbě,  které  zahrnuje  určení  dobývacího  prostoru  a  povolení  k  těžbě  a

Procesy  EIA  i  žádosti  o  změnu  územního  plánu  byly  zahájeny  a  stále  probíhají.  Povolení  k  těžbě  a  stavební  povolení  mohou  být  
zahájeny  až  po  rozhodnutí  o  změně  územního  plánu  a  posouzení  EIA.

stavební  činnosti,  jako  jsou  silnice,  budovy,  železnice,  potrubí  atd.).

5  GEOLOGIE,  PRŮZKUM  A  ZDROJE

Ložisko  Cínovec  leží  v  krušnohorsko-krušnohorské  oblasti  na  severní  hranici  Českého  masivu.  V  regionálním  smyslu  je  ložisko  
Cínovec  spojeno  s  kompozitním,  částečně  skrytým  žulovým  plutonem  o  velikosti  přibližně  6  000  km³.

Ložisko  se  nachází  v  horní  části  cínovecké  žulové  kupole.  Cínovecká  žula  je  silně  frakcionovaná,  mírně  peraluminitická  žula  typu  
A.  Horní  část  žulové  intruze  se  vyznačuje  zvýšeným  obsahem  zinnwalditu  –  slídy  s  obsahem  lithia.  Báze  zinnwalditové  žuly  leží  
na  méně  frakcionované  biotitické  žule.

Podélný  řez  ložiskem  Cínovec  je  na  obrázku  5-1.

Obrázek  5-1:  Podélný  řez  ložiskem  Cínovec
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Historie  průzkumu  Cínovce,  zejména  v  jeho  jižní  části,  je  velmi  rozsáhlá.  Zahrnuje  povrchové  i  podzemní  vrty  a  také  
průzkumnou  šachtu  se  dvěma  úrovněmi  podzemní  úpravy  na  Cínovci  Jih.

Nejvyšší  obsah  lithia  je  spojen  s  greisenovou  horninou  –  sekundární  horninou  nahrazující  žulu  složenou  ze  
zinnwalditu  a  křemene  s  podřízenými  živci,  fluoritem  a  topazem.

5.2  Mineralizace  a  typ  ložiska

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

Společnost  Geomet  v  letech  2014  až  2022  dokončila  na  svých  průzkumných  licencích  Cínovec,  Cínovec  II,  Cínovec  
III  a  Cínovec  IV  osm  vrtných  kampaní,  z  nichž  šest  zahrnovalo  průzkumné  a  geotechnické  vrty  a  dvě  geotechnické  
vrtné  kampaně.  Celkem  bylo  dokončeno  77  průzkumných  a  geotechnických  vrtů  o  celkové  délce  21  312,5  m  a  
analyzováno  10  086  vzorků.

zdroj.

5.3  Průzkum

V  roce  2010  získala  společnost  Geomet  první  průzkumnou  licenci  na  Cínovci  pro  rudy  Sn,  W  a  Li.  Po  této  licenci  
následovaly  v  následujících  letech  další  tři  licence,  které  se  vztahovaly  na  samotné  ložisko  až  k  německým  hranicím  
a  jeho  okolí,  včetně  skryté  žulové  intruze  směrem  na  východ  a  oblasti  plánovaného  otevření  dvojitých  přístupových  
svahů.

5.5  Vrtání  Geomet

Cínovecké  rudy  lze  rozdělit  na  asociace  Sn-W  křemenné  žilky  a  Li-greisen.  Vysoce  kvalitní  cínové  a  wolframové  žíly,  
které  se  vyskytují  v  nejvyšší  části  cínovecké  kopule,  byly  historicky  předmětem  těžby.  Obsah  žil  místy  dosahoval  
vysokého  hmotnostního  procenta  Sn  a  W,  ale  jejich  obsah  byl  velmi  heterogenní  a  často  se  skládal  pouze  z  jalového  
křemene.

Zinnwaldit  (KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2)  je  dominantní  fází  obsahující  lithium.  Obsah  lithia  v  greisenových  tělesech  je  
0,3  hmot.  %  až  1,0  hmot.  %,  což  greisenová  tělesa  řadí  mezi  lithiové  materiály  světové  třídy.

Devátá  vrtná  kampaň  v  letech  2023–2023  navíc  zahrnovala  10  hydrogeologických  vrtů  (celkem  1  221,5  m).

5.4  Historické  vrtání

Během  osmi  etap  historického  průzkumu  bylo  vyvrtáno  1  119  diamantových  vrtů  o  celkové  délce  95  882  m,  z  toho  
1  009  podzemních  vrtů  o  celkové  délce  55  895  m  a  110  povrchových  vrtů  o  celkové  délce  39  987  m.

Průzkumný  program  v  centrální  a  jižní  zóně  ložiska  byl  zakončen  manuálním  odhadem  zdrojů.  V  roce  1990  byl  do  
české  státní  bilance  zařazen  zdroj  52,9  Mt  s  obsahem  0,194  %  Sn,  0,041  %  W  a  0,208  %  Li,  který  není  v  souladu  s  
JORC.

První  fáze  průzkumu  zaměřená  na  Li  proběhla  na  začátku  60.  let  20.  století  a  zahrnovala  povrchové  vrty  s  maximální  
hloubkou  720  m,  ačkoli  jeden  strukturální  vrt  byl  vyvrtán  do  hloubky  1  596  m.  Na  základě  výsledků  tohoto  programu  
povrchových  vrtů,  které  pokrývaly  rozsáhlou  oblast  jižně  od  starého  dolu  v  mřížce  přibližně  250  x  250  m,  následoval  
podzemní  průzkumný  program  zaměřený  na  rudu  Sn-W-Li  v  tehdy  nově  vyhloubené  šachtě  CII.

Vrtné  programy  jsou  shrnuty  v  tabulce  5.1  a  na  obrázku  5-2,  které  znázorňují  místa  vrtů  (historické  i  od  společnosti  
Geomet)  v  oblasti  projektu  napříč  koncesemi  společnosti  Geomet.
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Obrázek  5-2:  Umístění  vrtů  na  Cínovci  na  letecké  mapě

Tabulka  5.1:  Shrnutí  vrtného  programu  společnosti  Geomet

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

Rozsáhlé  vrtné  kampaně  v  letech  2018  a  následné  v  letech  2020–2021,  plánované  jako  výplňové  vrty  v  
oblasti  Cínovec  Jih,  se  úspěšně  zaměřily  na  oblasti  s  nízkou  hustotou  vrtů  s  cílem  modernizovat  kategorie  
zdrojů  pro  DFS.  Na  základě  výsledků  nových  vrtů  byla  dostatečná  část  stávajících  indikovaných  nerostných  
zdrojů  převedena  na  měřené  zdroje.

Počet  vyvrtaných  
otvorů

CELKOVÝ

6

6  941,5

6

2018

Průzkum,  definice  zdrojů

Celková  délka  
(m)

3

5

2  455,8

Cínovec  Jih

2022 365,3 Geotechnické

Průzkum,  definice  zdrojů

2

22  534

191,3
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Rok Plocha

Průzkum,  definice  zdrojů

940,1

23

1  221,5

2016

2018

Účel

Průzkum,  definice  zdrojů

Cínovec  sever

10

2  697,1

17

Box  Cut

2017

2014

1  640,3

Pokles

2023–2024 Cínovec

Geotechnické

5

2020–2021  Cínovec  Jih

Průzkum,  definice  zdrojů

Průzkum,  definice  zdrojů

6  080,9

77

Průzkum,  hydrogeologický

Cínovec  Jih

2015–2016  Cínovec  Jih

Cínovec  Jih
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Li2O  a  2,9  m  při  1,31  %  Li2O.

Mezi  nejlepší  zachycené  údaje  získané  pro  vrtné  programy  z  let  2018  a  2020–2021  patřily:

Souhrn  DFS  pro  vydání  ASX

a  odběr  8,5  tun  jádra  pro  pilotní  metalurgické  testy.  Byla  také  shromážděna  geotechnická  data  pro  začlenění  do  DFS.

Odhad  nerostných  zdrojů  pro  ložisko  Cínovec  je  klasifikován  v  kategoriích  Naměřené,  Indikované  a  Odhadované  v  souladu  s  
Australasijským  předpisem  pro  hlášení  výsledků  průzkumu,  nerostných  zdrojů  a  zásob  rud  z  roku  2012  (JORC  Code).

Aktualizované  parametry  používané  v  reportingu  zdrojů  k  září  2025  jsou  následující:

Výsledkem  je  mezní  obsah  Li  0,08  %  (hmotn./hmotn.).

Zdroje  lithia  v  ložisku  Cinovec  byly  původně  definovány  na  základě  dat  dostupných  v  roce  2017,  s  využitím  téměř  800  historických  
podzemních  a  povrchových  vrtů,  historických  vzorků  z  podzemních  kanálů  a  dat  z  dalších  nových  diamantových  vrtů  vyvrtaných  
společností  Geomet.

5.6  Odhady  zdrojů  a  rezerv

•  80,7%  výtěžnost  lithia  z  rudy  do  podoby  Li2CO3  pro  baterie,

•  Vrt  CIS-32  vrátil  61  m  s  průměrným  obsahem  0,66  %  Li2O,  včetně  6,4  m  s  obsahem  1,01  %  Li2O

kategorie  pokrývající  prvních  pět  let  plánovaného  těžebního  plánu.  Dvě  vrtné  kampaně  zahrnovaly  28  diamantových  vrtů  (10  vrtů  v  HQ,  
zbytek  vrtů  v  PQ)  o  celkové  délce  8  581,6  metrů;

•  119,55  USD/tuna  celkových  nákladů  na  zpracování  rudy,

•  Vrt  CIS-11  vrátil  129,3  m  s  průměrným  obsahem  0,51  %  Li2O,  včetně  2  m  s  0,93  %  Li2O,  •  Vrt  CIS-23  vrátil  

98,6  m  s  průměrným  obsahem  0,51  %  Li2O,  včetně  9,7  m  s  0,92  %  Li2O  a  1  m  s  1,49  %

•  Vrt  CIS-25  přinesl  88,2  m  s  průměrným  obsahem  0,52  %  Li2O,  včetně  21,4  m  s  obsahem  0,73  %  Li2O

•  Vrt  CIS-16  přinesl  101,7  m  s  průměrným  obsahem  0,59  %  Li2O,  včetně  11,35  m  s  obsahem  0,85  %  Li2O

•  Vrt  CIS-33  přinesl  113,3  m  s  průměrným  obsahem  0,54  %  Li2O,  včetně  2  m  s  obsahem  1,39  %  Li2O

•  Vrt  CIS-34  vrátil  111,4  m  s  průměrným  obsahem  0,54  %  Li2O ,  včetně  21,15  m  s  obsahem  0,71  %  Li2O

V  období  od  vypracování  prvních  předběžných  odhadů  zdrojů  pro  Cinovec  se  zlepšilo  porozumění  geologii  a  mineralizaci  a  v  rámci  
různých  vrtných  kampaní  se  zpřístupnily  další  vrty,  což  vedlo  k  neustálému  nárůstu  celkových  zdrojů  a  zvýšení  důvěry  v  odhad  zdrojů.

Model  bloku  zdrojů  byl  generován  pomocí  běžné  metody  krigingové  interpolace  s  dvouprůchodovým  přístupem  vyhledávání  a  s  
využitím  metodologie  rozkládání  a  geologické  kontroly  z  geologického  blokového  modelu  s  trojrozměrnými  drátovými  modely  
reprezentujícími  jednotlivé  geologické  domény.  Bylo  také  zavedeno  omezení,  které  omezuje  rozsah  podzemní  těžby  pod  topografickým  
povrchem,  protože  oblast  nad  navrhovaným  podzemním  dolem  Cinovec  je  osídlena.  Zdroj  byl  omezen  povrchem  50  m  pod  topografií  a  
veškerý  mineralizovaný  materiál  nad  tímto  povrchem  je  z  inventáře  zdrojů  vyloučen.

•  cena  35  000  USD/t  Li2CO3,  což  je  cena  stanovená  pro  posouzení  mineralizace  JORC  s  rozumnou  vyhlídkou  na  případnou  

ekonomickou  těžbu  („RPEEE“,  jak  je  definováno  v  JORC).

5.6.1  Odhady  zdrojů

Strana  15

Machine Translated by Google




